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Spannmuttern und Reaktionsmuttern sind kompatibel
mit herkémmlichen Festigkeitsklassen gemal ISO 898-2

Mehrfach wiederverwendbar

B StandardmaBig erhéaltlich von M20 - M160 in Festigkeitsklasse 8
und M20 - M100 in Festigkeitsklasse 10

Andere Festigkeitsklassen, kundenspezifische GroBen, Steigungen,
Gewindeformen oder Materialien sind auf Anfrage erhaltlich
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HEICO-TEC® PRODUKTUBERSICHT

HEICO-TEC®

Produkt-
bezeichnung

Beschreibung

Anwendung

Anwendungs-

temperatur

Abmessung
Bolzenspannung
Passende

Reaktionsmutter
HTR

SPANNMUTTERN

HTM/8

1SO 898-2
Fkl. 8

Ersatz Sechskant-
muttern Fkl. 8

Druckgeréte nach
2014/68/EU (DGRL)
und TUV AD 2000

-20°C + 300°C

M20 - M160
Hohe (0,8 - 1) x D
AuBen-@ (1,8-2)x D

Max.: 640 MPa

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

HTR/8

04 WWW.HEICO-TEC.DE

HTM/10

IS0 898-2
Fkl. 10

Ersatz Sechskant-
muttern Fkl. 10

-20°C +300°C
-40°C und -60°C
auf Anfrage

M20 - M100
Hohe (0,8 - 1) x D
AuBen-@ (1,8-2)xD

Max.: 900 MPa

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

HTR/10

ASTM A563
FkI.B

Ersatz Sechskant-
muttern Typ ,hex"
und ,heavy hex*

-20°C + 300°C

1- 6"
Hohe > 0,8 x D
AuBen-@ ca. 15x D

Max.: < 470 MPa
(< 68 ksi)

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

auf Anfrage

HTM/CH

ASTM A563
FkI. C

Ersatz Sechskant-
muttern Typ ,hex"
und ,heavy hex”

-20°C + 300°C

14-5¢
Hohe > 0,8 x D
AuBen-0 (1,6 - 2) x D

Max.: < 600 MPa
(< 87 ksi)

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

HTR/CH

HEle

HTM/DH

ASTM A563
FkI.D

Ersatz Sechskant-
muttern Typ ,hex"
und ,heavy hex"

-20°C + 300°C
-40°C und -60°C
auf Anfrage

1-4"
Hohe > 0,8 xD
AuBen-@ (1,8-2) xD

Max.: < 800 MPa
(<115 ksi)

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

HTR/DH

FEAEE

GroBe-@
leichte Serie

GroBe Gewinde-
durchmesser

Leicht zu spannen

Pressensdulen,
Fundamente,
Schubstangen, etc.

-20°C + 300°C

M90 - M250
Hohe <0,8 x D
AuBen-@<16xD

Max.: <110 MPa

Empfohlen: 50 - 75%
von Max.

auf Anfrage

KOMPAKTSERIE

HTM/FL

HTM/FS

REAKTIONSMUTTERN

HTR/8

HTR/10

SPANNSCHRAUBEN

HTS/8.8

Flach
leichte Serie

Beengte
Platzverhaltnisse

Optional mit verliersicheren
Druckbolzen fiir rotierende
Teile, z.B. Wellenmuttern

Konterverschraubungen,
z.B. Hydraulikzylinder

-20°C + 300°C

M20 - M160
126"

Max.: < 130 MPa

Empfohlen: 50 - 75%
von Max.

auf Anfrage

Flach
schwere Serie

Beengte
Platzverhaltnisse

Optional mit verliersicheren
Druckbolzen fiir rotierende
Teile, z.B. Wellenmuttern

Konterverschraubungen,
2.B. Hydraulikzylinder

-20°C + 300°C

M20 - M160
1°-6"

Max.: < 300 MPa

Empfohlen: 50 - 75%
von Max.

auf Anfrage

IS0 898-2
FkI. 8

Ersatz Sechskant-
muttern Fkl. 8

Verwendung
mit HTM/8

-20°C + 300°C

M20 - M160
Hohe (0,8-1)x D
AuBen-@ (1,8-2)xD

Max.: 640 MPa

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

1SO 898-2
Fk1. 10

Ersatz Sechskant-
muttern Fkl. 10

Verwendung
mit HTM/10

-20°C + 300°C
-40°C und -60°C
auf Anfrage

M20 - M100
Hohe (0,8-1)xD
AuBen-@ (1,8-2)xD

Max.: 900 MPa

Empfohlen: 50 - 85%
von Max.

1SO 898-1
FkI. 8.8

Ersatz fiir Sechskant-
schrauben ISO 4014

Kopf bendtigt weniger
Platz als eine Spannmutter

-20°C + 300°C

M20 - M160

Max.: 640 MPa

Empfohlen: 50 - 75%
von Max.

HTR/8

HTZ/8.8

1SO 898-1
Fkl. 8.8

Ersatz fiir Zylinderschrau-
ben ISO 4762

Beengte Platzverhaltnisse

-20°C + 300°C

M20 - M160

Kopf passt in Senkung
DIN 74

Max.: 640 MPa

Empfohlen: 50 - 75%
von Max.

HTR/8

2
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EINFACH - SCHNELL - ZUVERLASSIG

Mit der HEICO-TEC® Spannmutter kénnen groBe Schraubenverbindungen
einfach von Hand vorgespannt werden. Ein Drehmomentschlissel

reicht aus, um die Spannmutter schnell und zuverlassig zu montieren.
Elektrische, hydraulische oder pneumatische Werkzeuge sind dafdr

nicht erforderlich. Einzigartig an der HEICO-TEC® Spannmultter ist die
Verteilung der Vorspannkraft eines groBen Hauptgewindes auf viele kleinere
Druckbolzen. Diese werden nacheinander angezogen und erzielen somit die
maximale Vorspannkraft. Handarbeit, die Zeit spart und héchst prazise ist.

AUFBAU UND FUNKTION

1. Der Mutternkérper (O wird mit dem Hauptgewinde — wie eine herkdmmliche Mutter —
auf die Schraube gedreht, aber nicht angezogen.

2. Im Mutternkérper sind um das Hauptgewinde herum mehrere Druckbolzen (z2) mit den
zugehdrigen Druckstiften () angeordnet. Werden die Druckbolzen angezogen, driicken
sich die Druckstifte gegen die zu verspannenden Teile, wodurch die Schraube gleichzeitig
gelangt wird. Die so entstehende Vorspannkraft ist rein axial und somit frei von schadlicher
Torsion oder Biegung.

3. Die gehartete Scheibe () schutzt die verspannten Teile vor der hohen Druckbelastung
durch die Druckstifte.

Scannen Sie den QR-Code
fr das Video zum Funktionsprinzip
=L der Spannmutter.

WWW.HEICO-TEC.DE
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EINFACH
Ein handgefuhrter Drehmomentschlissel genigt zum Spannen und Losen.
Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Das erleichtert Wartungsarbeiten.

SCHNELL
Die Vorspannung von Hand spart Transport- und Rustzeiten

fur Spezialwerkzeuge. Oftmals sind HEICO-TEC® Spannmuttern
bereits angezogen, bevor elektrische, hydraulische oder
pneumatische Werkzeuge eingerichtet sind.

ZUVERLASSIG

Die Druckstifte wirken wie Federn und erhéhen die
Nachgiebigkeit der Schraubenverbindung. Dadurch
werden Setzverluste kompensiert und die Vorspannkraft
bleibt erhalten.

SICHER

Durch die hohere Nachgiebigkeit verhélt sich die
Schraubenverbindung so sicher, als hatte sie eine
wesentlich gréBere Klemmléange.

HALTBAR

Die hohere Nachgiebigkeit verringert die dynamische
Beanspruchung der Schraubenverbindung, wodurch
ihre Lebensdauer steigt.

GENAU

Kontrollierte Reibungsverhéltnisse sorgen flr héchste An-
zieh- und Wiederholgenauigkeit. Das ist garantiert und vom
DNV GL bestatigt.

WIEDERVERWENDBAR

HEICO-TEC® Spannmuttern sind wiederverwendbar.

Die Schraubenverbindung wird beim Anziehen und Lésen
nicht beschéadigt.

WIRTSCHAFTLICH
Durch unsere hohe Wertschdpfungstiefe kdnnen Kostenvorteile direkt an unsere Kunden
weitergegeben werden.

N 7

HEICO

‘)<
! 07
N\



08

HEICO-TEC® SPANNMUTTER

Gegenuber folgenden herkémmlichen Methoden bietet die HEICO-TEC® Spannmutter
entscheidende Vorteile:

DREHENDE ANZIEHVERFAHREN

Drehende Anziehverfahren nutzen die Steigung des Schraubengewindes, um aus einer drehenden Bewegung
der Mutter oder der Schraube eine axiale L&ngung der Schraube zu erreichen und sie so vorzuspannen.

Probleme:

1) Im Gewinde oder an den Auflageflachen kann es zu Beschadigungen wie z.B. Fressen kommen —
selbst bei guter Schmierung. Das fuhrt zur Beeintrdchtigung der Vorspannkraft, Haltbarkeit und
Wiederverwendbarkeit.

2) Das Gewinde der Schraube wird in sich verdreht. Es entsteht eine schadliche Torsion, welche
die axiale Tragfahigkeit der Schraube beeintrachtigt.

Es entsteht weder Fressen noch Torsion. Die Schraube wird rein
axial beansprucht und kann voll ausgenutzt werden.

HEICO-TEC® VORTEIL

ZIEHENDE ANZIEHVERFAHREN

Mit Hilfe eines Hydraulikzylinders wird die Schraube gelangt und anschlieBend die Mutter lastfrei aufge-
schraubt. Wenn der Hydraulikdruck wieder gesenkt wird, zieht sich die Schraube wieder zusammen und
spannt so die Schraubenverbindung.

Problem:

Da die Mutter anfangs nicht vorgespannt war, geht ein Teil der anfanglichen Langung der Schraube
infolge von Setzverlusten verloren. Ruckfederungsverluste entstehen und die Schraube kann nur zu
ca. 2/3 ihrer Festigkeit ausgenutzt werden.

Es gibt keinerlei Verluste durch Ruckfederung.
Die Schraubenfestigkeit kann voll ausgenutzt werden.

HEICO-TEC® VORTEIL

SPANNMUTTERN MIT DRUCKSCHRAUBEN

Bei Spannmuttern mit Druckschrauben sind die Druckschrauben ndher am Schraubengewinde
angeordnet und haben einen kleineren Sechskant.
Probleme:

1) Da die Druckschrauben typischerweise naher am Schraubengewinde angeordnet sind,
benotigt man haufig teure Sonderwerkzeuge.

2) Spannmuttern mit Druckschrauben haben oftmals nicht die gleiche Festigkeit wie
herkdmmliche Sechskantmuttern und kénnen sie deshalb nicht direkt ersetzen.

herkémmliche
HEICO-TEC® | ‘Spannmuttern

HEICO-TEC® Spannmuttern sind kompatibel zu ISO 898-2 und
kénnen mit handelsiiblichen Steckschliisseln angezogen werden.

HEICO-TEC® VORTEIL

WWW.HEICO-TEC.DE

HEICO-TEC® SPANNMUTTER

STANDARD SERIE 8 UND 10

HEICO-TEC® Spannmuttern der Serien 8 und 10 erflillen alle Anforderungen der ISO 898-2 und kénnen mit den entspre-
chenden Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 bzw. 10.9 kombiniert werden. Insbesondere haben sie die vorgeschriebe-
nen Priflastversuche an einer staatlichen Materialprufungsanstalt (MPA) unter Aufsicht von unabhangigen Beobachtern
(DNV GL und TUV Sud) bestanden. Daher kénnen HEICO-TEC® Spannmuttern der Serien 8 und 10 Sechskantmuttern
der gleichen Festigkeitsklasse ersetzen, ohne dass die Tragsicherheit der Schraubenverbindung beeintrachtigt wird.

Alle Berechnungen und Zulassungen, denen die Maschine oder Anlage unterliegt, bleiben gultig.

DRUCKBEHALTERANWENDUNGEN

Klassischerweise werden in Druckbehdalteranwendungen
herkdmmliche Sechskantmuttern mit entsprechendem
Festigkeitsnachweis gem. ISO 898-2 eingesetzt. Uber eine
allgemeine Eignungsfeststellung durch den TUV wurde der
grundséatzliche Nachweis der Gleichwertigkeit zwischen
Sechskantmuttern der Festigkeitsklasse 8 (gem. ISO 898-
2) und HEICO-TEC® Spannmuttern der Festigkeitsklasse 8
festgestellt und abgenommen.

Somit kdnnen herkdmmliche Sechskantmuttern der
Festigkeitsklasse 8 durch HEICO-TEC® Spannmuttern
der gleichen Festigkeitsklasse ersetzt werden.

MONTAGEHINWEISE

Weiche Werkstoffe

Bei weichen Werkstoffen (z. B. Unter den Druckstiften muss die Bei weit Uberstehenden Schrauben-
Aluminium) oder empfindlichen Scheibe vollstadndig unterstutzt sein. enden ist eventuell eine zusétzliche
Oberflachen sollte eine gréBere und Andernfalls kann sich die Scheibe Distanzscheibe notwendig, um die
dickere Scheibe verwendet werden. durchbiegen oder sogar brechen. HEICO-TEC® Spannmutter am Schrau-
Solche Scheiben sind auf Anfrage Deshalb sollte bei groBen Bohrungen benende zu positionieren.
bei HEICO erhaltlich. oder Langléchern eine zusétzliche

Stutzscheibe eingesetzt werden.

GroBe Bohrungen oder Langlécher Uberstehende Schraubenenden

HEICO » .



PRODUKTUBERSICHT | ) . PRODUKTUBERSICHT

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

FESTIGKEITSKLASSE 8 FESTIGKEITSKLASSE 10

8 SE =_ = 2T S =_ Bz 8z SE LT iz = = SE = £ 2E S =_ Bz Bz SE LT iz
HTM-D17/8 fx $E EE 5 If SE gE EE E = B2 OES HTM-D3P/10 § E sE2E § I SEsE E E E OO

3 e - - = L TR T & & 2 FT < 58 28T FF 3 eF B2 Be
HTM-M20x2,5/8 M20x2,5 40 20 7 6 39 4 37 45 12 125 160 HTM-M20x.../10 M20 25 2 15 40 20 10 6 39 4 37 45 12 180 220
HTM-M22x2,5/8 M22x2,5 42 20 8 6 41 4 37 45 14 165 190 HTM-M22x.../10 M2 25 2 15 42 20 12 6 41 4 37 45 13 235 265
HTM-M24x3/8 M24x3 44 20 10 6 43 4 37 45 13 195 225 HTM-M24x.../10 M24 30 2 15 46 24 9 7 45 4 42 50 22 260 320
HTM-M27x3/8 M27x3 50 24 8 7 49 4 42 50 24 245 285 HTM-M27x...110 M27 30 2 15 50 24 12 7 49 4 42 5,0 22 350 410
HTM-M30x3,5/8 M30x3,5 96 28 9 8 55 B 50 55 30 300 360 HTM-M30x.../10 M30 35 2 15 56 28 12 8 55 5 50 59 31 425 505
HTM-M33x3,5/8 M33x3,5 59 28 10 8 58 B 50 59 33 365 445 HTM-M33x.../10 M33 35 2 15 66 33 8 10 65 5 56 515 70 515 625
HTM-M36x4/8 M36x4 69 B 7 10 68 B 60 75 70 440 525 HTM-M36x.../10 M36 40 3 15 69 35 10 10 68 5 60 75 67 620 740
HTM-M39x4/8 M39x4 72 35 8 10 71 B 60 75 73 525 625 HTM-M39x.../10 M39 40 3 15 72 35 12 10 71 5 60 75 66 725 880
HTM-M42x4,5/8 M42x4,5 75 35 9 10 74 5 60 7,5 74 600 720 HTM-M42x.../10 M42 45 3 15 81 40 10 12 80 6 69 75 110 845 1010
HTM-M45x4,5/8 M45x4,5 84 42 8 12 83 6 73 95 115 685 840 HTM-M45x.../10 M45 45 3 15 84 42 11 12 83 6 73 95 115 975 1180
HTM-M48x5/8 M48x5 87 42 9 12 86 6 73 95 120 805 945 HTM-M48x.../10 M48 50 3 15 88 42 12 12 87 6 73 95 120 1110 1330
HTM-M52x5/8 M52x5 91 42 10 12 90 6 73 95 125 930 1125 HTM-M52x.../10 M52 50 3 20 98 50 11 14 97 8 84 95 180 1320 1585
HTM-M56x5,5/8 M56x5,5 102 52 8 14 101 8 87 10,5 205 1095 1300 HTM-M56x.../10 M56 55 4 20 102 52 12 14 101 8 87 10,5 190 1520 1830
HTM-M60x5,5/8 M60x5,5 106 52 9 14 105 8 87 10,5 210 1260 1500 HTM-M60x.../10 M60O 55 4 20 110 52 13 14 109 8 87 10,5 205 1780 2130
HTM-M64x6/8 M64x6 110 52 10 14 109 8 87 10,5 215 1435 1665 HTM-M64x.../10 M64 60 4 20 116 60 12 16 115 8 100 12,5 290 2020 2420
HTM-M68x6/8 M68x6 120 64 9 16 119 8 104 12,5 315 1645 1930 HTM-M68x.../10 M68 60 4 20 120 64 13 16 119 8 104 12,5 305 2300 2750
HTM-M72x6/8 M72x6 124 64 10 16 123 8 104 12,5 320 1855 2145 HTM-M72x.../10 M2 60 4 20 134 64 12 18 133 10 106 12,5 415 2585 3120
HTM-M76x6/8 M76x6 128 64 12 16 127 8 104 12,5 300 2090 2490 HTM-M76x.../10 M76 60 4 20 138 72 13 18 137 10 115 13,5 435 2935 3510
HTM-M80x6/8 M80x6 132 76 13 16 131 8 116 12,5 310 2340 2780 HTM-M80x.../10 M8O 60 4 20 147 72 14 18 146 10 115 13,5 450 3270 3910
HTM-M85x6/8 M85x6 137 76 15 16 136 8 116 12,5 305 2655 3170 HTM-M85x.../10 M8 60 4 20 150 84 13 20 149 10 131 14,0 505 3700 4460
HTM-M90x6/8 M90x6 149 88 13 18 148 10 130 12,5 445 3005 3580 HTM-M90x.../10 MO 60 4 20 160 84 14 20 159 10 131 14,0 530 4185 5040
HTM-M95x6/8 M95x6 154 88 15 18 153 10 130 12,5 430 3350 4020 HTM-M95x.../10 M3 60 4 20 173 94 1 21 172 12 146 18,5 910 4700 5560
HTM-M100x6/8 M100x6 159 88 16 18 158 10 130 12,5 450 3740 4480 HTM-M100x.../10 M100 60 4 20 182 94 12 21 181 12 146 18,5 930 9245 6110
HTM-M105x6/8 M105x6 170 100 14 20 169 10 147 14'5 635 4165 4965 Die genaue Artikelbezeichnung generiert sich durch das Ersetzen der “...“ durch die gewiinschte Steigung
HTM-M110x6/8 M110x6 175 100 15 20 174 10 147 14,5 650 4570 5400 :* Anziehdrehmoment pro Druckbolzen o
HTM-M115x6/8 M115x6 186 12 7 20 185 10 159 14,5 630 5020 6015 o E@r:;i ic:terciiBerﬁQL?r?wtaing::r?rcarzjrggr?frg‘?zlfSe)S,“ci%:eclitiseklsapS:r?nL(ﬁ)ﬁter ertragen kann (d.h. Vorspannkraft + Schraubenzusatzkraft). Diese Kraft darf nicht
HTM-M120x6/8 M120x6 195 112 18 20 194 10 159 14,5 655 5525 6490 Uberschritten werden. Im Falle, dass gréBere Kréfte erzeugt bzw. ertragen werden mussen, ist der Einsatz von Sonderspannmuttern zu empfehlen.
HTM-M125x6/8 M125x6 203 124 14 21 202 12 176 18,5 910 6000 7125 Fur gréBere Gewinde bitte HEICO-TEC® Spannmuttern der Festigkeitsklasse 8 verwenden.
HIMNIS00E MIECG .08 124 16 21 207 12 176 e il o Alle Serien der HEICO-TEC® Spannmuttern sind mit der Festigkeitsklasse nach ISO 898-2 gekennzeichnet.
HTM-M140x6/8 M140x6 215 124 18 21 214 12 176 185 895 7600 9075 Andere Festigkeitsklassen, GréBen, Steigungen oder Gewindeformen sind auf Anfrage erhéltlich.
HTM-M150x6/8 M150x6 236 139 20 21 235 12 191 18,5 930 8775 10190
HTM-M160x6/8 M160x6 272 139 23 21 271 12 191 18,5 925 10030 11735 Alle HEICO-TEC® Spannmuttern kdnnen optional mit einer Zink-Lamellen-Beschichtung zum besseren Schutz vor Korrosion

Anziehdrehmoment pro Druckbolzen bestellt werden. Andere Beschichtungen oder rostfreie Ausfihrungen sind auf Anfrage erhéltlich. Weitere Informationen zu

* ca. 2/3 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 (Gepruft nach I1ISO 898-2 bis M120) den HEICO-TEC® Spannmuttern finden Sie unter www.heico-tec.de

** FVmax ist die maximale Schraubenkraft (FS), die die Spannmutter ertragen kann (d.h. Vorspannkraft + Schraubenzusatzkraft). Diese Kraft darf nicht
Uberschritten werden. Im Falle, dass groBere Kréafte erzeugt bzw. ertragen werden mussen, ist der Einsatz der HEICO-TEC® Festigkeitsklasse 10 zu empfehlen.
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HEICO-TEC® SPANNMUTTER (ZOLL)

PRODUKTUBERSICHT i PRODUKTUBERSICHT

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

FESTIGKEITSKLASSE BH FESTIGKEITSKLASSE DH

Mutternkdrper Druckbolzen mm Vorspannkraft Mutternkdrper Druckbolzen mw Vorspannkraft

Gewinde AuBen-@  Hohe Anzahl Schliisselweite AuBen-@  Dicke GesamlhoheSpannweg nommal* nommal** maxmal***

i Gewmde AuBenﬂ Hohe Anzahl Schlusselwerte AuBen!ZJ Dicke  Gesamt- Spannweg nommal* nommal** maX|maI***
HTM-D-TPI/BH D-tpi D, h f SW D, ! n w  hone  a
fin] [in] [mm] i ] [m] i) [Ibft] [Ibs] [Ibs] HTM-D-TPI/DH [m] PP, P [m] [m] [mm] [m] i i [l [,bﬁ] [Ibs] [Ibs]
HTM-4“:’:/4“-4UN/BH 434U T2 44t 15 20 728 039 626 057 -_ 17200000 HTM-1"-.../DH 1 14UN 12UN 8UN 197 094 12 7 19 016 165 020 [7437[60700" 79'800
HTM-54UN/BH SSAUN 768 44 A7 2052 039 626 057 N R 1357100 HTM-11/8"./DH  11/8° 120N 8UN 7UN 220 110 12 8 217 016 191 022 ~ 18 74200 100000
HTM-S 1/4"4UNBH  S1/4-4UN 787 488 18 20 776 030 678 057 [[424" (1089900 1'458'400 HTMA1 14D 11/4° 120N 8UN 7UN 260 130 8 10 256 020 220 030 | 43 | 96%600 127000

HTM-5 1/2"-4UN/BH 51/2°-4UN 8,07 488 19 20 8,03 0,39 6,73 0,57 424 1150600 15387200

HTM-13/8"-.../DH 13/8° 12UN B8UN 6UN 272 138 10 10 268 020 236 030 41 113’500 151700
HTM-5 3/4"-4UN/BH 53/4“4UN 846 488 21 20 843 039 673 057 | 417 || 1249400  1'670°800

HTM-11/2../DH  11/2" 12UN 8UN 6UN 283 138 12 10 280 020 236 030 | 41 (1397300 184300

il 64N 88 488 2 0 8M 0 6R 057 [ I 176200 HTM-15/8™../DH 158° 12N 8UN 6UN 319 157 10 12 315 024 270 037 70 164000 220200
*  Anziehdrehmoment pro Druckbolzen Fur GréBen unter 4 3/4“ verwenden Sie bitte die Serien CH oder DH R n_ “ .

 Cn 75% der mis Vorspannong HTM-13/4%../DH 134" 12UN B8UN 5UN 331 165 11 12 327 024 285 037 | 72 1867500 249400

" ca. 70 bis 75ksi Vorspannung im Gewinde HTM-17/8"../DH  17/8° 12UN B8UN 6UN 346 165 12 12 339 024 28 037 77 218000 291000

PR Lier finden Sie HTM-2"-.../DH 2° 12UN  8UN 45UN 38 197 11 14 38 031 331 037 | 111 247200 328100

5 die 3D-Daten HTM-21/4".../DH ~ 21/4° 12UN B8UN 45UN 417 205 13 14 413 031 343 041 122 321300 425800

FESTIGKEITSKLASSE CH Sl zum Download. HTM-21/2../OH  21/2° 120N 8UN 4UN 457 236 12 16 457 031 394 049 | 184 8917000 523600

HTM-2 3/4"-.../DH  23/4° 8UN 6UN 4UN 516 252 12 18 512 039 415 053 225  427°000 570°800

Muttoinkbmet Druckbolzen mw R HTM-3"-.../DH 3 SUN 6UN 4UN 543 283 13 18 528 039 451 053 | 251 515700 689°900
HTM-31/4"../DH  31/4° 8UN G6UN 4UN 591 331 13 20 591 039 514 05 832 615700 821300

Gewmde AuBenIZJ Hohe 23“ Scthgﬁwerte Aullijenﬂ D|\7vke Gzﬁlrgt- Span;wveg nommal* nomlnal** max||:mal*** HTM-31/2./DH  312° SUN 6UN 4UN 630 331 14 20 6,18 039 514 055 -- 9627900
HTM-D-TPI/CH [|n] P, P, P, [|n] [|n] no [mm ] [n  H{n [in] [Ibﬁ] [Ibs] [ibs] HTM-33/4"-.../DH 33/4° 8UN 6UN 4UN 681 370 1 24 677 047 600 073 ~ 638 838200 1115700
HTM-1"-.../CH 1 14UN 120N BUN 197 094 & 7 193 016 165 020 [NUF8 464007 59600 HTM-4"-.../DH 4 8UN BUN 4UN 709 394 12 24 705 047 624 073 [ 671 |[9617800 1279800
HTM-1 1/8"-.../CH 11/8“ 12UN  8UN TUN 220 110 9 8 2,17 0,16 1,91 0,22 18 567200 757300 :* AnziehodrehmomentproDruckboIzen Fur GréBen Uber 4* verwenden Sie bitte die Serie CH oder BH
HTMAL 14 /CH 114" 120N 8UN  7UN 232 110 10 8 228 016 191 022 [[1200|[70%800 95500 4+ ca. 00% der Elasizithtegranse biner Schraube nach ASTM A354 Kiasse BD
HTM-13/8".../CH 13/8° 12UN 8UN 6UN 272 138 7 10 268 020 236 030 44 85400 114600
HTM-11/2-.../CH  11/2° 12UN 8UN 6UN 283 138 8 10 276 020 236 030 | 47 1037400 139'300
HTM-15/8".../)CH 158 12UN 8UN 6UN 295 138 9 10 291 020 236 030 50 123600 164°000
HTM-13/4™.../CH  13/4° 12UN 8UN 5UN 331 165 8 12 327 024 285 037 | 74 |[1387200 187°600
HTM-17/8".../CH 17/8* 12UN 8UN 6UN 346 165 9 12 339 024 285 037 77 162'900  219°100

HTM-2"-..../CH 2 12UN  8UN 45UN 358 165 12 350 024 285 037 | 77 |[1827000 247200

HTM-21/4".../CH ~ 21/4° 12UN 8UN 45UN 417 205 9 14 413 031 343 041 133 242700 321°300

HTM-21/2*.../CH ~ 21/2* 12UN 8UN 4UN 433 205 10 14 429 031 343 041 | 136 |[277'500 373000

HTM-23/4™.../CH  23/4° 8UN 6UN 4UN 488 25 10 16 484 031 409 049 188 332600 442'700

HTM-3"-..../CH 3 8UN 6UN 4UN 504 252 12 16 500 031 409 049 | 188 /3987900 534'800

HTM-31/4".../CH  31/4° 8UN 6UN 4UN 539 299 15 16 535 031 457 049 181 479800 6367000

HTM-31/2*.../CH ~ 31/2* 8UN 6UN 4UN 587 346 13 18 583 039 514 053 | 273 /561800 746100

HTM-33/4™.../CH  33/4° 8UN 6UN 4UN 606 346 15 18 602 039 514 053 273 647200 864°000

HTM-4"-.../CH 4* 8UN 6UN 4UN 669 394 14 20 665 039 579 057 | 372 | 744'900 9917000 Alle HEICO-TEC® Spannmuttern kénnen optional mit einer Zink-Lamellen-Beschichtung zum besseren Schutz vor Korrosion
HTM-41/4"-.../CH  41/4 8UN 6UN 4UN 689 394 15 20 68 039 579 057 395 8447900 1128100 bestellt werden. Andere Beschichtungen oder rostfreie Ausfuhrungen sind auf Anfrage erhéaltlich. Weitere Informationen zu
HTM-41/2"-.../CH  41/2° 8UN 6UN 4UN 732 441 17 20 728 039 62 057 1957'300 172717900 den HEICO-TEC® Spannmuttern finden Sie unter www.heico-tec.de

HTM-4 3/4™.../CH  43/4° 8UN 6UN 4UN 783 441 13 24 780 047 671 073 690  1°070°800 17425800

HTM-5"-.../CH 5° 8UN 6UN 4UN 807 441 15 24 819 047 671 073 | 664  [1°189°900 1°587600

Anziehdrehmoment pro Druckbolzen Fur GréBen Uber 5 verwenden Sie bitte die Serie BH
** ca. 75% der max. Vorspannung
*** ca. 90% der Elastizitatsgrenze einer Schraube nach ASTM A354 Klasse BC

57
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EICO-TEC® KOMPAKTSERIE

"
SICHER UND KOMPAKT . 0 3

Die HEICO TEC® Kompaktserie wurde speziell fur Anwendungen . O

entwickelt, in denen sowohl in axialer als auch radialer Richtung ein
begrenzter Bauraum zur Verflgung steht oder, im Verhéltnis zu den
klassischen, hochfesten Spannmutternserien (Festigkeitsklasse 8 bzw.

10), ein moderateres Vorspannkraftniveau erzeugt werden muss. Ziel '
ist, das Optimum aus dem zur Verfugung stehenden Bauraum und

der maximal erzeugbaren Vorspannkraft herauszuholen.

B Der standardmaBige Abmessungsbereich liegt bei M20 - M160
B VerfUgbar in blanker sowie zinklamellenbeschichteter Ausfihrung

B Weitere Abmessungen, Beschichtungssysteme oder Materialien
sind auf Anfrage erhaltlich

Grundsitzlich besteht die HEICO-TEC® Kompaktserie aus zwei Standardbaureihen:

FLACHE AUSFUHRUNG; LEICHTE BAUREIHE
HTM/FI_ Bei der FL-Serie steht die Kompaktheit im Vordergrund. Die FL-Serie eignet sich flr die engsten Anwendun-
gen mit schwierigster Zugénglichkeit. Die Vorspannkraftkapazitét ist im Verhéltnis zur FS-Serie geringer.

FLACHE AUSFUHRUNG; SCHWERE BAUREIHE
HTM/FS Die FS-Serie bietet eine deutlich héhere Vorspannkraftkapazitat bei einer sehr kompakten Bauform.
Dadurch lassen sich auch in engsten Baurdumen verhaltnismaBig hohe Vorspannkréafte erzeugen.

AUFBAU UND FUNKTION

14

B Im Unterschied zu den HEICO-TEC® Spannmuttern der Festigkeits-
klasse 8 und 10 werden bei der HEICO-TEC® Kompaktserie
hochfeste Gewindestifte mit Innenantrieb verwendet.

B Durch Einsatz der Gewindestifte wird ein deutlich kompakteres
Auslegungskonzept erméglicht. Die Gesamthdhe der Spannmutter
ergibt sich aus der Gesamthohe von Mutternkdrper und Druckscheibe
(Gewindestifte stehen nicht aus dem Mutternkdrper hervor).

B FUr die Montage der Gewindestifte werden herkémmliche
Innensechskant-Bits verwendet.

B Die Abstreiffestigkeit kompakter Mutternkérper wird durch
die spezielle Mutternkérper- / Scheibengeometrie entscheidend
verbessert.

WWW.HEICO-TEC.DE

HEICO-TEC® KOMPAKTSERIE

ANWENDUNG

Rotierende oder dynamisch belastete Teile:

o
- —

rF- ol
o

Die HEICO-TEC® Serien FL und FS sind auf die Bedurfnisse von rotie- i i

renden Maschinenbaugruppen ausgelegt und kénnen optional mit _— .“x - e
en augrippen ausgeiey P S - HEied A e

verliersicheren Gewindestiften ausgestattet werden. Bedingt durch die - Limcns

Zentrierung der Scheibe am Bund kénnen Spannmuttern der Klasse o

FL und FS wesentlich einfacher gewuchtet werden als beispielsweise MSW

Spannmuttern der Serie 8/10. Somit tragen sie positiv zum Gesamt-
wuchtvorgang bei groBen Abstanden zur Rotationsachse bei.

Weitere Vorteile sind darin zu sehen, dass die Gewindestifte nicht hervor-

stehen und so nicht im Strémungsfluss der umgebenden Medien stehen. Mit dieser Eigenschaft sind die Ge-

windestifte ebenfalls weitestgehend vor dem Einfluss abrasiver Medien geschutzt. Die Spannmuttern kénnen also mit dem
maximalen Gewindeeingriff fur die entsprechend zur Verfligung stehenden Bauhdhen ausgestattet werden.

Der Bund verlagert die Krafteinleitung in das Hauptgewinde (nach unten) und reduziert in Verbindung mit dem gewahlten
Teilkreis die ortlichen Belastungen auf das Hauptgewinde. Gesamtheitlich erzielen diese Eigenschaften eine verbesserte
Lebensdauer u.a. bei dynamischen Betriebszusatzkraften und sorgen fir eine homogenere Lastverteilung in der Spann-

mutter. Durch den in die Scheibe eintauchenden Mutternkdrper resultiert schlieBlich die groBtmagliche Abstreifsicherheit

ihrer Klasse.

Bauraume:

Spannmuttern der flachen Serien kénnen in nahezu jeden
vorgesehenen Bauraum flacher Sechskantmuttern einge-
setzt werden. Durch den Wegfall der SchiUsselflachen ent-
fallt der Einsatz von Werkzeugen am AuBendurchmesser.
Die versenkte Bauweise der Gewindestifte garantiert eine
verbesserte Zuganglichkeit bei beengten Platzverhaltnissen
wahrend der Montage. Im Gegensatz zu Spannmuttern der
Serien 8 und 10 kann die Kompaktserie bedingt durch den
nach auBen versetzten Teilkreis auch auf Gewindestan-
gen, durchgéngigen Wellen oder an Hydraulikzylindern
(Drehmomentschllssel passt neben das Gewinde oder die
Kolbenstange) zum Einsatz kommen.

HEICO = .



PRODUKTUBERSICHT

FESTIGKEITSKLASSE FL

Flache Ausfuhrung, leichte Baureihe

E

HTM-D/FL

HTM-20x2,5/FL
HTM-22x2,5/FL
HTM-24x3/FL
HTM-27x3/FL
HTM-30x3,5/FL
HTM-33x3,5/FL
HTM-36x4/FL
HTM-39x4/FL
HTM-42x4,5/FL
HTM-45x4,5/FL
HTM-48x5/FL
HTM-52x5/FL
HTM-56x5,5/FL
HTM-60x5,5/FL
HTM-64x6/FL
HTM-68x6/FL
HTM-72x6/FL
HTM-76x6/FL
HTM-80x6/FL
HTM-85x6/FL
HTM-90x6/FL
HTM-95x6/FL
HTM-100x6/FL
HTM-105x6/FL
HTM-110x6/FL
HTM-115x6/FL
HTM-120x6/FL
HTM-125x6/FL
HTM-130x6/FL
HTM-140x6/FL
HTM-150x6/FL
HTM-160x6/FL

= RE ST

3 ) ==
M20 41 12
M22 43 13
M24 46 14
M27 54 16
M30 58 17
M33 61 18
M36 70 20
M39 73 21
M42 7 22
M45 80 23
M48 89 25
M52 94 27
M56 98 29
M60 103 31
M64 113 33
M68 17 35
M72 123 37
M76 127 39
M80 136 40
M85 143 41
M90 148 42
M95 153 43
M100 161 45
M105 166 46
M110 183 47
M115 188 48
M120 193 49
M125 198 49
M130 203 50
M140 214 50
M150 224 50
M160 234 50

Anzahl n

10
10

SW

Schliisselw.

1/8"
1/8"
1/8"
3/16"
3/16"
3/16"
7/32"
7/32"
7/32"
7/32"
9/32"
9/32"
9/32"
9/32"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm

-_.-'
T

O OO CO CO CO OO GO GO Co O O OO O U1 U1 U1 O &~ &~ B W W w

@

10
10
10
10
10
10
10
10

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

Gesamthohe
H [mm]

BN . N RN,
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NN NN
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10
10
10
10
10
10
10
50 10

[S2NN S, NS, B N U N
O O O ©OW W

Spannweg
a [mm]

EE %E
= P e
55 70
55 80
55 105
14 135
15 170
15 205
28 225
29 270
30 315
30 350
52 400
52 450
54 520
54 575
86 650
85 715
85 785
83 835
135 890
130 950
130 1045
125 1100
125 1190
120 1230
275 1310
290 1385
300 1430
310 1480
285 1530
290 1555
265 1580
265 1580

maximal™**
FVmax [kN]

—
s
o

140
185
225
275
305
360
420
465
535
600
695
765
865
950
1045
1115
1185
1270
1395
1465
1585
1640
1750
1845
1910
1975
2040
2075
2110
2110

Anziehdrehmoment pro Druckbolzen. Anziehdrehmoment und Vorspannkraft sind proportional, d.h. halbes Anziehdrehmoment erzeugt halbe Vorspannkraft.
* Spannmutter kann bis auf nom. Vorspannkraft vorgespannt werden.
** Spannmutter darf bis max. Vorspannkraft reaktiv belastet werden.

WWW.HEICO-TEC.DE

PRODUKTUBERSICHT

FESTIGKEITSKLASSE FS

Flache Ausfuhrung, schwere Baureihe

HTM-D/FS

HTM-20x2,5/FS
HTM-22x2,5/FS
HTM-24x3/FS
HTM-27x3/FS
HTM-30x3,5/FS
HTM-33x3,5/FS
HTM-36x4/FS
HTM-39x4/FS
HTM-42x4,5/FS
HTM-45x4,5/FS
HTM-48x5/FS
HTM-52x5/FS
HTM-56x5,5/FS
HTM-60x5,5/FS
HTM-64x6/FS
HTM-68x6/FS
HTM-72x6/FS
HTM-76x6/FS
HTM-80x6/FS
HTM-85x6/FS
HTM-90x6/FS
HTM-95x6/FS
HTM-100x6/FS
HTM-105x6/FS
HTM-110x6/FS
HTM-115x6/FS
HTM-120x6/FS
HTM-125x6/FS
HTM-130x6/FS
HTM-140x6/FS
HTM-150x6/FS
HTM-160x6/FS

Gewinde D

M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M140
M150
M160

a

D [mm]

AuBen-@
Gewinde-

46
48
51
59
63
66
75
78
82
90
94
99
108
13
118
132
138
142
156
163
168
173
181
186
193
198
203
208
213
224
234
244

hohe H

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
4
44
47
50
54
58
62
65
68
l
74
76
78
79
81
83
85
86
87
88

[mm]

Anzahl n

W O W o O L N U1 N o1 o1

©o =

— -
o = © =] S =

9
10
il
12
12
13
14
14
16
16
18
18
20

Schliisselw.
SwW

7/32"
7/32"
7/32"
9/32"
9/32"
9/32"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
12mm
12mm
12mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm

@D

o5

R *

(mm]

i ]

Dicke s

0O O O 0O Co O O O U1 U1 U1 ™ B N

oo

10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

[mm]

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

Gesamthéhe
H [mm]

—_
oo O

O 00 O O 0 N N N N N OO OO ool OO DD WW W WWNDDNDMN NN
~N OO O1 W =4 © o o A =4 0O N O NDS 2000 BADMNO OO B~DMN O

88

© O NN ~NOo oo oo o A~ AN Spannweg
a [mm]

oo

10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

85
140
135
140
300
295
295
490
480
475
475
470
500
490
480
505
460
475
445
460
415

nominal**

— — @
E RS Ry, KN

165
220
270
335
400
485
575
670
785
920
1085
1230
1430
1585
1760
1930
2125
2340
2575
2780
2955
3140
3310
3485
3625
3745
3945
4080
4090

maximal™**
FVmax [kN]

120
140
185
225
290
360
445
535
650
770
895
1045
1230
1450
1640
1910
2110
2345
2575
2835
3120
3430
3705
3940
4185
4415
4645
4835
4995
5260
5440
5455

Anziehdrehmoment pro Druckbolzen. Anziehdrehmoment und Vorspannkraft sind proportional, d.h. halbes Anziehdrehmoment erzeugt halbe Vorspannkraft.
* Spannmutter kann bis auf nom. Vorspannkraft vorgespannt werden.

** Spannmutter darf bis max. Vorspannkraft reaktiv belastet werden.

HEICO
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HEICO-TEC® SPANNMUTTER

SICHERUNGSMETHODEN

HEICO-TEC® Spannmuttern werden in den verschiedensten Industriebereichen eingesetzt und bieten die Moglichkeit,
sehr hohe Vorspannkrafte mit hochster Anziehgenauigkeit zu erzeugen, wodurch die Gefahr des selbsttatigen Losdrehens
reduziert wird. FUr Verschraubungen, die starken Vibrationen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, empfiehlt
sich die Integration zuséatzlicher, unten aufgeflhrter Sicherungsmethoden:

1. Losdrehsicherung

Dieses Sicherungssystem garantiert eine effektive und zuverlassige Sicherung
der Spannmutter. Hierbei handelt es sich um ein patentiertes und gepruftes
Losdrehsicherungssystem, welches eine schnelle und einfache Montage

und Demontage ermdglicht. Es ist kostengunstig, sowohl bei Neu- als auch
Bestandsanlagen einsetzbar und wiederverwendbar.

B Der Hauptbolzen (1) wird durch eine gemeinsame Bohrung
in die zu verbindenden Teile eingesetzt.

B Eine HEICO-LOCK® Keilsicherungsscheibe (2) unter dem Kopf
der Schraube verhindert ein Losdrehen.

B Die Schraube (1) wird mit einer Spannmutter vorgespannt.

B Eine HEICO-TEC® Losdrehsicherung (4) wird auf die Druckbolzen der
HEICO-TEC® Spannmutter gelegt (3). Die Losdrehsicherung wird mit
der Schraube (5) an der Hauptschraube (1) befestigt, welche dafir mit
einer zentralen Gewindebohrung ausgestattet ist.

B Die Schraube (5) wird mit einer weiteren HEICO-LOCK®
Keilsicherungsscheibe (6) gesichert.

2. Drahtsicherung

HEICO-TEC® Spannmuttern kénnen so ausgefthrt werden, dass die verwendeten Druckbolzen mit einer Querbohrung im
Kopf versehen werden. Dies ermdglicht ein gegenseitiges Verdrahten der benachbarten Druckbolzen nach der Montage.

3. Verliersicherung mit Gewindestiften

HEICO-TEC® Spannmuttern, die mit Gewindestiften ausgestattet sind, lassen sich so konzipieren, dass ein Herausdrehen
der Gewindestifte nicht stattfinden kann. Dies wird durch entsprechende konstruktive MaBnahmen gewéahrleistet und ist nur
auf Anfrage erhaltlich.

4. Radialstiftsicherung

HEICO-TEC® Spannmuttern kbnnen mit einer zusétzlichen, radialen Gewindebohrung versehen werden. Beim handfesten
Aufschrauben des Mutternkérpers wird die Position so eingestellt, dass ein Gewindestift Gber die radiale Bohrung in die
Nut auf dem Hauptgewinde geschraubt werden kann. So entsteht eine formschlissige Verliersicherung fur den Mutternkér-
per. Diese Sicherungsmethode kommt i. d. R. nur fur kundenindividuell ausgelegte Spannmuttern zum Einsatz.

WWW.HEICO-TEC.DE

VORBEREITUNG

Das Schraubengewinde und die Auflageflache mussen sauber und gratfrei sein. Druck-
scheibe auf die zu verspannenden Teile legen und zentrieren. Nun die Spannmutter hand-
fest aufschrauben. Spannmutter anschlieBend ca. 1/4 Umdrehung zurlickdrehen, sodass

ein kleiner Spalt zwischen Spannmutter und Scheibe entsteht.

ANZIEHEN

Am Drehmomentschlissel
das empfohlene Anzieh-
drehmoment einstellen.

DEMONTAGE

Beginnend mit einem belie-
bigen Druckbolzen im Kreis
jeden Druckbolzen los-
brechen, d.h. dass er sich
etwas drehen I&sst.

Drei beliebige Druckbolzen,
die etwa gleich weit vonein-
ander entfernt sind, der Rei-
he nach handfest anziehen,
sodass die Druckbolzen die
Druckscheibe berlhren.
AnschlieBend unter Last die
drei Druckbolzen im Wech-
sel max. jeweils 1/2 Um-
drehung anziehen, bis das
empfohlene Drehmoment
erreicht wird.

Drei weitere Druckbolzen,
die ungefahr gleich weit
voneinander entfernt sind,
mit dem empfohlenen An-
ziehdrehmoment anziehen.

[=]:fRE"
Uber den QR-Code gelangen

Sie zum Montage-Video der
HT-Spannmutter.

Im Kreis alle Druckbolzen
mit dem empfohlenen An-
ziehdrehmoment anziehen.
Den Schritt wiederholen, bis
alle Druckbolzen gleichma-
Big angezogen sind.

Es genugt, wenn sich der
Drehmomentschltssel
weniger als 10° bewegen
lasst, bevor er auslost.

Im Kreis jeden Druckbolzen
max. 1/4 Umdrehung I6sen.
Diesen Schritt zweimal wie-
derholen.

Nach drei Léserunden soll-
ten die Druckbolzen soweit
entlastet sein, dass nun
einer nach dem anderen
vollstdndig geldst werden
kann. Andernfalls Schritt 2

so oft wie nétig wiederholen.

Spannmutter herunterschrau-
ben und Scheibe entfernen.

HEICO » .
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ELASTISCH - HALTBAR - SICHER

HEICO-TEC® Reaktionsmuttern sind die ideale Erganzung zu HEICO-TEC®
Spannelementen bei Durchsteck-Schraubenverbindungen. Wenn Sie bereits
die Vorteile von HEICO-TEC® Spannmuttern zum aktiven Vorspannen nutzen,
benotigen Sie auf der Gegenseite eine gleichwertige, reaktive Mutter. Durch
ihre spezielle Form kénnen HEICO-TEC® Reaktionsmuttern elastisch federn.
Je elastischer eine Schraubenverbindung ist, desto haltbarer und sicherer ist
sie gegen Lockern und Losen.

KOMPATIBEL ZU ISO 898-2

HEICO-TEC® Reaktionsmuttern erflllen alle Anforderungen nach ISO 898-2. Sie haben
somit die gleiche Festigkeit wie herkdmmliche Sechskantmuttern und kénnen diese 1:1
ersetzen. Allerdings durfen sie nicht zum aktiven Vorspannen verwendet werden, sondern
nur auf der reaktiven Gegenseite.

AUFBAU UND FUNKTION

1. Der Mutternkbrper@ wird wie eine herkémmliche Mutter mit dem Hauptgewinde auf
die Schraube gedreht, aber nicht angezogen. Das Spannen erfolgt von der Gegenseite,
z.B. mit einer HEICO-TEC® Spannmultter.

2. Da der Mutternkorper nur am AuBendurchmesser aufliegt, schitzt eine
gehartete Scheibe@ die verspannten Teile vor der hohen Druckbelastung.

Die Auflageflache der HEICO-TEC® Reaktionsmutter
ist konkav und kann so in Richtung der Schrauben-
achse elastisch federn. Dadurch erhéht sich die
Nachgiebigkeit der Schraubenverbindung. So verhalt
sich eine kurze Schraubenverbindung, die anfallig fur
Dauerbrlche und selbsttatiges Ldsen ist, wie eine um
2-3 Gewindelangen langere Schraubenverbindung,
die haltbarer und sicherer ist. Dies funktioniert nur
durch Austauschen der Sechskantmutter durch eine
HEICO-TEC® Reaktionsmutter!

WWW.HEICO-TEC.DE

VORTEILE DER HEICO-TEC® REAKTIONSMUTTER
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PLATZSPAREND

Anders als bei ahnlichen Produkten haben bei HEICO-TEC® Reaktionsmuttern

der Mutternkdrper und die Scheibe die gleichen Abmessungen wie die aktive y

HEICO-TEC® Spannmutter. Dadurch bendétigen sie keinen zusétzlichen Platz. : ""ﬂ
- L

WIEDERVERWENDBAR

HEICO-TEC® Reaktionsmuttern sind wiederverwendbar. Die
Schraubenverbindung wird beim Anziehen und Lésen nicht
beschadigt.

KOMPATIBEL

HEICO-TEC® Reaktionsmuttern entsprechen allen Anforde-
rungen nach ISO 898-2. Sie kdnnen jede herkdmmliche
Mutter mit der gleichen Festigkeitsklasse ersetzen,
solange sie nur reaktiv belastet und nicht zum aktiven
Spannen verwendet werden.

ELASTISCH

Im Unterschied zu anderen Federelementen wie Teller-
federn oder Spannscheiben, die einfach flach gedruckt
werden und dann wirkungslos sind, bleiben HEICO-TEC®
Reaktionsmuttern bis zur maximalen Schraubenkraft
nach ISO 898-1 federnd.

HALTBAR

Je nachgiebiger eine Schraube im Verhaltnis zu den
verspannten Teilen ist, desto weniger Belastung erfahrt

sie. Aufgrund ihrer Federwirkung reduzieren HEICO-TEC®
Reaktionsmuttern die Belastung der Schraube und erhéhen
so die Haltbarkeit der Schraubenverbindung.

SICHER

Je nachgiebiger eine Schraubenverbindung ist, desto unempfindlicher ist i
sie gegen Lockern und sicherer gegen selbsttatiges Losen. Die zuséatzliche T
Nachgiebigkeit, die in den HEICO-TEC® Reaktionsmuttern gespeichert ist, wirkt

Vorspannkraftverlusten durch Setzen oder Kriechen entgegen. Dadurch bleibt die
Schraubenverbindung sicher verspannt.
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HEICO-TEC® REAKTIONSMUTTER

Die HEICO-TECP® Reaktionsmutter bietet entscheidende Vorteile
gegenuber anderen Produkten:

SECHSKANTMUTTERN

Herkdmmliche Sechskantmuttern sind sehr steif und haben nur eine geringe elastische
Nachgiebigkeit.

Problem:

Im Gewinde wirkt die Vorspannkraft als Zugkraft, wahrend an der Auflageflache der
Sechskantmutter eine gleich hohe Druckkraft entsteht. Dadurch wird die Vorspannkraft
in den ersten tragenden Gewindegangen sehr stark umgelenkt und fuhrt zu einer
ungleichmaBigen Lastverteilung. Deshalb brechen Schrauben dort haufig.

Durch die konkave Auflageflache der
HEICO-TEC® Reaktionsmutter entsteht

VORTE”_ HE'CO-TEC® gine nahezu gleichméBige Lastverteilung
REAKT|ONSM UTTER im Gewinde.

Die Lebensdauer der Schrauben wird
maBgeblich erhoht!

FEDERNDE SCHEIBEN v

Jede Schraubenverbindung (blau) verliert Vorspannkraft AF durch Setzen oder Kriechen AF
Af. Haufig wird versucht, mit einer herkémmlichen, federnden Scheibe die elastische
Nachgiebigkeit der Schraubenverbindung zu erhéhen, um einerseits die Lebensdauer zu

- - ) : 50%
verldngern und andererseits Lockern und selbsttatigem Lésen entgegenzuwirken. 0

Problem:
Federnde Scheiben werden bereits unter 50% der Vorspannkraft flach gedrickt (orange).
Dadurch sind sie wirkungslos. F

AF,
Die HEICO-TEC® Reaktionsmutter (grun) bleibt AF{ HTR{

VORTEIL HEICO-TEC® bis zur vollen Vorspannkraft elastisch federnd. T
R E AKT| O N SM UTTE R Vorspannkraftverluste AFyTR werden

wirksam verringert!

22 WWW.HEICO-TEC.DE

HEICO-TEC® REAKTIONSMUTTER

REAKTIONSMUTTERN ANDERER HERSTELLER

Auch andere Hersteller bieten Reaktionsmuttern an.

Problem:
Sie haben in der Regel einen gréBeren AuBendurchmesser und eine gréBere Scheibe
als die aktive Spannmutter auf der Gegenseite. Daher benétigen sie mehr Platz.

Die HEICO-TEC® Spannmutter und

VORTEIL HEICO-TEC® '\ e mtiu i
REAKTIONSMUTTER '

in der Lage vertauscht verwendet werden.
Es ist kein zusétzlicher Platz erforderlich!

Spannmutter und Reaktionsmutter
haben die gleichen Abmessungen

HEICO-TEC® HEICO-TEC®
Reaktionsmutter Spannmutter

HEICO-TEC HTR M&4
PROPERTY CLASS |
ART. NR. 233302222
LOT. 230051-201805%
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PRODUKTUBERSICHT

FESTIGKEITSKLASSE 8

Mutternkdrper m Reaktionsmutter Vorspannkraft

HTR-DxP/8

HTR-M24x3/8
HTR-M27x3/8
HTR-M30x3,5/8
HTR-M33x3,5/8
HTR-M36x4/8
HTR-M39x4/8
HTR-M42x4,5/8
HTR-M45x4,5/8
HTR-M48x5/8
HTR-M52x5/8
HTR-M56x5,5/8
HTR-M60x5,5/8
HTR-M64x6/8
HTR-M68x6/8
HTR-M72x6/8
HTR-M76x6/8
HTR-M80x6/8
HTR-M85x6/8
HTR-M90x6/8
HTR-M95x6/8
HTR-M100x6/8
HTR-M105x6/8
HTR-M110x6/8
HTR-M115x6/8
HTR-M120x6/8

Gewinde
DxP

M24x3
M27x3
M30x3,5
M33x3,5
M36x4
M39x4
M42x4.,5
M45x4.,5
M48x5
M52x5
M56x5,5
M60x5,5
M64x6
M68x6
M72x6
M76x6
M80x6
M85x6
M90x6
M95x6
M100x6
M105x6
M110x6
M115x6
M120x6

AuBen-@
D,
[mm]
44
50
56
59
69
72
75
84
87
9
102
106
110
120
124
128
132
137
149
154
159
170
175
186
195

Hohe
h
[mm]
20
24
28
28
B
35
35
42
42
42
52
52
52
64
64
64
76
76
88
88
88
100
100
112
112

ca. 2/3 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8
** ca. Elastizitatsgrenze einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8

D
[mm]
43
49
55
58
68
7
74
83
86
90
101
105
109
19
123
127
131
136
148
163
158
169
174
185
194

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

Dicke Gesamthdhe

s
[mm]

O OO O O 0O O O o O O O U1 U1 U1 U1l O ~

— [ . pEEey . gEEe
O O O O o o o

H
[mm]
24
28
33
33
40
40
40
48
48
48
60
60
60
72
72
72
84
84
98
98
98
110
110
122
122

Schliisselweite
Sw
[mm]
36
4
46
50
95
60
60
65
70
75
85
90
9
100
105
110
110
115
125
130
135
145
150
165
170

nominal*
F

Vnom

[kN]

195
245
300
365
440
525
600
685
805
930
1095
1260
1435
1645
1855
2090
2340
2655
3005
3350
3740
4165
4570
5020
5525

Alle Serien von HEICO-TEC® Reaktionsmuttern sind mit der Festigkeitsklasse nach ISO 898-2 gekennzeichnet.
Andere Festigkeitsklassen, GroBen, Steigungen oder Gewindeformen sind auf Anfrage erhaltlich.

WWW.HEICO-TEC.DE

Dw

maximal**
F

Vmax

[KN]

225
285
360
445
525
625
720
840
945
1125
1300
1500
1665
1930
2145
2490
2780
3170
3580
4020
4480
4965
5400
6015
6490

PRODUKTUBERSICHT

FESTIGKEITSKLASSE 10

Mutternkdrper m Reaktionsmutter Vorspannkraft

HTR-DxP/10

HTR-M20x..
HTR-M22x..
HTR-M24x..
HTR-M27x.
HTR-M30x..
HTR-M33x..
HTR-M36x.
HTR-M39x..
HTR-M42x..
HTR-M45x..
HTR-M48x..
HTR-M52x..
HTR-M56x..
HTR-M60x..
HTR-M64x..
HTR-M68x..
HTR-M72x..
HTR-M76x..
HTR-M80x..
HTR-M85x..
HTR-M90x..
HTR-M95x..

Die genaue Artikelbezeichnung generiert sich durch das Ersetzen der “...*
ca. 3/4 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 10.9
* ca. Elastizitatsgrenze einer Schraube der Festigkeitsklasse 10.9

.10
.10
.10
..110
10
10
..[10
/10
/10
.10
.10
10
10
10
.10
10
10
10
10
10
10
10
HTR-M100x.../10

Gewinde
D

M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
M85
M90
M95
M100

25
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3.5
3

Steigung
P

A A A D B DD DD, DD DEWwWWwWWW NN DD NN

I e S I S
[ RS IS RS TS RS B S RS IS RS WS

[NCIE NCRE NC T NG R G NS R S L CEE S\ G

AuBen-@
D,
(mm]
40
42
46
50
56
66
69
72
81
84
88
98
102
110
116
120
134
138
147
150
160
173
182

Hohe
h
[mm]
20
20
24
24
28
33
35
35
40
42
42
50
52
52
60
64
64
72
72
84
84
94
94

Hier finden Sie
die 3D-Daten
zum Download.

Dicke
DW s
[mm] [mm]
39
4
45
49
55
65
68
4
80
83
87
97
101
109
115
119
133
137
146
149
159
172
181 12

0O O O 0O o OO O O U1 O U1l O A N N

—. [N __. QRN _, =N
N O ©O o o o

Gesamthéhe  Schliisselweite

H
[mm]
24
24
28
28
33
38
40
40
46
48
48
58
60
60
68
72
74
82
82
9%
94
106
106

durch die gewiinschte Steigung

SW
[mm]
32
34
36
4
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
100
110
115
120
125
130
145
150

nominal*

o
180
235
260
350
425
515
620
725
845
975
1110
1320
1520
1780
2020
2300
2585
2935
3270
3715
4200
4700
5245

Alle Serien von HEICO-TEC® Reaktionsmuttern sind mit der Festigkeitsklasse nach ISO 898-2 gekennzeichnet.
Andere Festigkeitsklassen, GroBen, Steigungen oder Gewindeformen sind auf Anfrage erhéltlich.

maximal**
F

]
220
265
320
410
505
625
740
880
1010
1180
1330
1685
1830
2130
2420
2750
3120
3510
3910
4460
5040
5560
6110

-

HEICO
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PRODUKTUBERSICHT PRODUKTUBERSICHT

Dw
|
T
Dw
|
T

Hier finden Sie Hier finden Sie

FESTIGKEITSKLASSE CH i Do, ol FESTIGKEITSKLASSE DH 2 Downoas
m m
Gewinde AuBen-@ Héhe AuBen-@ Dicke Gesamthghe  Schliisselweite ~ nominal** maximal*** Gewinde AuBen-@ Héhe AuBen-@ Dicke Gesamthdhe  Schliisselweite nominal maximal**
D-tpi D... h D, s H SW Funom Rz D-tpi D, h D, s H SwW Fynom Fuimax
[in] [in] [in] [in] [in] [mm] [Ibs] [Ibs] [in] [in] [in] [in] [in] [mm] [Ibs] [Ibs]
HTR-1"-8UN/CH 1“-8UN 1,97 0,94 1,93 0,16 1,10 4 46100 597600 HTR-1"-8UN/DH 1°-8UN 1,97 0,94 1,93 0,16 1,10 41 607700 797800
HTR-1 1/8"-7UN/CH 11/8"-7UN 2,20 1,10 2,17 0,16 1,26 46 56200 757300 HTR-11/8"-7UN/DH 11/8*-7UN 2,20 1,10 2,17 0,16 1,26 46 747200 1007000
HTR-11/4"-7UN/CH 11/4*-7UN 2,32 1,10 2,28 0,16 1,26 50 707800 957500 HTR-11/4"-7UN/DH 11/4*-7UN 2,60 1,30 2,56 0,20 1,50 50 96600 1277000
HTR-1 3/8"-6UN/CH 13/“8-6UN 2,12 1,38 2,68 0,20 1,58 50 857400 1147600 HTR-1 3/8"-6UN/DH 13/8"-6UN 2,12 1,38 2,68 0,20 1,58 & 1137500 1517700
HTR-11/2"-6UN/CH 11/2"-6UN 2,83 1,38 2,76 0,20 1,58 55 1037400 1397300 HTR-11/2"-6UN/DH 11/2*-6UN 2,83 1,38 2,80 0,20 1,58 60 1397300 1847300
HTR-1 5/8"-6UN/CH 15/8"-6UN 2,95 1,38 2,91 0,20 1,58 60 123°600 1647000 HTR-1 5/8"-6UN/DH 15/8"-6UN 3,19 1,57 3,15 0,24 1,81 65 164°000 2207200
HTR-1 3/4"-5UN/CH 13/4*-5UN 3,31 1,65 3,27 0,24 1,89 65 1387200 1877600 HTR-1 3/4"-5UN/DH 13/4*-5UN 3,31 1,65 3,27 0,24 1,89 70 1867500 2497400
HTR-17/8"-5UN/CH 17/8“-5UN 3,46 1,65 3,39 0,24 1,89 70 1627900 219100 HTR-1 7/8"-5UN/DH 17/8“-5UN 3,46 1,65 3,39 0,24 1,89 70 218°000 2917000
HTR-2"-4,5UN/CH 2"-4,5UN 3,58 1,65 3,50 0,24 1,89 75 1827000 2477200 HTR-2"-4,5UN/DH 2°-4,5UN 3,86 1,97 3,82 0,31 2,28 80 247200 328100
HTR-2 1/4"-4,5UN/CH 2 1/4*-4,5UN 417 2,05 413 0,31 2,36 90 2427700 3217300 HTR-2 1/4"-4,5UN/DH 2 1/4°-4,5UN 417 2,05 413 0,31 2,36 95 321300 4257800
HTR-2 1/2"-4UN/CH 2 1/2"-4UN 433 2,05 429 0,31 2,36 95 277°500 3737000 HTR-2 1/2"-4UN/DH 2 1/2"-4UN 457 2,36 457 0,31 2,67 100 3917000 523600
HTR-2 3/4"-4UN/CH 2 3/4"-4UN 4,88 2,52 4,84 0,31 2,83 105 332°600 4427700 HTR-2 3/4"-4UN/DH 2 3/4"-4UN 516 2,52 512 0,39 2,91 110 427°000 5707800
HTR-3"-4UN/CH 3“-4UN 5,04 2,52 5,00 0,31 2,83 110 3987900 534800 HTR-3"-4UN/DH 3“-4UN 5,43 2,83 5,28 0,39 3,22 115 5157700 689900
HTR-3 1/4"-4UN/CH 3 1/4*-4UN 5,39 2,99 5,35 0,31 3,30 115 4797800 6367000 HTR-3 1/4"-4UN/DH 3 1/4*-4UN 5,91 3,31 5,91 0,39 3,70 125 6157700 8217300
HTR-3 1/2"-4UN/CH 3 1/2°-4UN 5,87 3,46 5,83 0,39 3,85 125 561800 746100 HTR-3 1/2"-4UN/DH 31/2°-4UN 6,30 3,31 6,18 0,39 3,70 130 722°500 962900
HTR-3 3/4"-4UN/CH 3 3/4"-4UN 6,06 3,46 6,02 0,39 3,85 130 647°200 864000 HTR-3 3/4"-4UN/DH 3 3/4"-4UN 6,81 3,70 6,77 0,47 417 135 838°200 11157700
HTR-4"-4UN/CH 4°-4UN 6,69 3,94 6,65 0,39 4,33 135 7447900 9917000 HTR-4"-4UN/DH 4°-4UN 7,09 3,94 7,05 0,47 441 140 9617800 172797800
HTR-4 1/ "'4UN/GH 41/4*-4UN 6,89 3,94 6,85 0,39 4,33 150 8447900 11287100 * Anziehmoment pro Druckschraube Far GroéBen Uber 4“ verwenden Sie bitte die Serie CH
HTR-4 1/2"-4UN/CH 4 1/2“—4UN 7,32 4’41 7,28 0,39 4,80 165 957°300 172717900 ** ca. 90% der Elastizitatsgrenze einer Schraube nach ASTM A354 Klasse BD
HTR-4 3/4"-4UN/CH 4 3/4"-4UN 7,83 441 7,80 0,47 4,88 170 1°070°800 174257800
HTR-5"-4UN/CH 5°-4UN 8,07 4,41 8,19 0,47 4,88 180 1189900 175877600

** ca. 75% der maximalen Vorspannkraft
*** ca. 90% der Elastizitdtsgrenze einer Schraube nach ASTM A354 Klasse BC

Alle Serien von HEICO-TEC® Reaktionsmuttern sind mit der Festigkeitsklasse nach ISO 898-2 gekennzeichnet.
Andere Festigkeitsklassen, GroBen, Steigungen oder Gewindeformen sind auf Anfrage erhaltlich.

<
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HEICO-TEC® SPANNSCHRAUBE UND MULTI-TOOL

HEICO-TEC® SPANNSCHRAUBE

Zusétzlich zu unserem Produktportfolio bieten
wir fUr Einsatzgebiete, in denen der Einsatz
von Spannmutter und Bolzen aufgrund
Platzmangels nicht moéglich ist, unsere
HEICO-TEC® Spannschraube an. Durch
den geringen Kopfdurchmesser, welcher
nicht groBer ist als der einer Standard
Sechskantmutter, ist sie auch fur enge
Einbaurdume geeignet.

HEICO-TEC® MULTI-TOOL

HEICO-TEC® Spannmuttern kénnen dank ihrer vorteilhaften
Konstruktion mit vielen kleinen Druckbolzen von Hand
gespannt und geldst werden. Das macht die Anwendung
einfach, zuverl&assig und sicher. Besonders fur den Verbau von
HEICO-TEC® Spannmuttern in der Serienmontage hat HEICO
das HEICO-TEC® Multi-Tool entwickelt. Damit kbnnen an einer
HEICO-TEC® Spannmutter die Druckbolzen gleichzeitig ohne
Kraftaufwand des Mitarbeiters angezogen werden — ganz
einfach auf Knopfdruck.

VORTEILE:

B Druckbolzen werden mit dem gleichen Drehmoment
angezogen, somit ist keine manuelle Kontrolle mit dem
Drehmomentschlissel erforderlich

B MUheloses Aufsetzen dank federnder Stecknisse

B Vorhandene Hydraulikaggregate kdnnen problemlos
verwendet werden

B FUr die optimierte Serienanwendung

Scannen sie den QR-Code fur mehr
Informationen zum Funktionsprinzip
des HEICO-TEC® Multi-Tools.

i i, 7™

HEICO-TEC® SCHUTZKAPPEN

Zu allen HEICO-TEC® Spannmuttern aus dem Standardprogramm bietet
HEICO passende Schutzkappen an.

HEICO-TEC® SCHUTZKAPPEN

Zu unseren HEICO-TEC® Spannmuttern aus dem
Standardprogramm bietet HEICO passende Schutzkappen
an. Die HEICO-TEC® Schutzkappen aus strapazierfahigen
Elastomer schitzen die gesamte Spannmutter vor &uBeren,
aggressiven Einflissen im Betrieb. In Kombination

mit beschichteten HEICO-TEC® Spannmuttern sind
sie insbesondere fur den Einsatz in hochkorrosiven
Umgebungen, z.B. im Bereich Offshore, geeignet. Die
HEICO-TEC® Schutzkappen werden vor der Montage
eingefettet und kénnen dann problemlos auf die
Spannmuttern aufgesetzt werden.

Schutzkappen nach lhren individuellen Anforderungen

Neben den standardméaBigen HEICO-TEC® Schutzkappen
sind auch kundenindividuelle Losungen erhaltlich, zum
Beispiel Schutzkappen aus Metall (z. B. Edelstahl) oder mit
integrierter Dichtfunktion fir Hochdruckanwendungen (z.B.
im Offshore- oder Wasserkraftbereich).

Sprechen Sie uns an, wir haben die passende Lésung
fiir lnre Anforderung.

Das HEICO-TEC® Multi-Tool wird auf Projektbasis angeboten. Jedes Tool wird dabei genau auf die passende
Anwendung beim Kunden ausgelegt und konstruiert. Gerne beraten wir Sie dazu und geben Ihnen detaillierte
Informationen zum Bestellprozess.

HEICO » .

WWW.HEICO-TEC.DE
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HEICO-TEC® SCHUTZKAPPEN
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PRODUKTUBERSICHT PRODUKTUBERSICHT

FUR SPANNMUTTERN DER FESTIGKEITSKLASSE 10 ijf ——

Artikelbezeichnung

FUR SPANNMUTTERN DER FESTIGKEITSKLASSE 8 ===t

AuBendurchmesser
Spannmutter [Do]

Mutternkdrper
+ Schutzkappe (montiert)

Schutzkappe
(demontiert)

AuBendurchmesser
Spannmutter [Do]

Artikelbezeichnung

Mutternkorper
+ Schutzkappe (montiert)

Schutzkappe

(demontiert) Schutzkappe

Schutzkappe

Mutternkarper Auben-g Héhe Gesamthshe MutternkGrper AuBen-@ Hohe AuBen-@ Gesamthche

DxP D, [mm] H [mm] [mm] H [mm] DxP D, [mm] H [mm] [mm] H [mm]
Schutzkappe M20/8 Schutzkappe fiir 340 M20x2,5/8 45 1Y) 44 ) Schutzkappe M20/10 Schutzkappe fiir @40 M20x2,5/10 45 42 A 42
Schutzkappe M22/8 Schutzkappe fiir 942 M22x2,5/8 47 1Y) 46 ) Schutzkappe M22/10 Schutzkappe fiir @42 M22x2,5/10 47 42 46 42
Schutzkappe M24/8 Schutzkappe fiir 944 M24x3/8 49 1Y) 48 ) Schutzkappe M24/10 Schutzkappe fiir @46 M24x3/10 51 a7 50 47
Schutzkappe M27/8 Schutzkappe fiir @50 M27x3/8 55 47 54 47 Schutzkappe M27/10 Schutzkappe fur @50 M27x3/10 5 47 54 47
Schutzkappe M30/8 Schutzkappe fiir 956 M30x3,5/8 61 55 60 55 Schutzkappe M30/10 Schutzkappe fiir @56 M30x3,5/10 61 55 60 55
Schutzkappe M33/8 Schutzkappe fiir @59 M33x3,5/8 64 55 63 55 Schutzkappe M33/10 Schutzkappe fiir 266 M33x3,5/10 71 61 70 61
Schutzkappe M36/8 Schutzkappe fiir 369 M36x4/8 74 65 7 65 Schutzkappe M36/10 Schutzkappe fiir 269 M36x4/10 74 65 73 65
Schutzkappe M39/8 Schutzkappe fiir 972 M39x4/8 7 65 76 65 Schutzkappe M39/10 Schutzkappe fiir @72 M39x4/10 77 65 76 65
Schutzkappe M42/8 Schutzkappe fiir 875 MA42x4,5/8 80 65 79 65 Schutzkappe M42/10 Schutzkappe flir @81 M42x4,5/10 86 74 85 74
Schutzkappe M45/8 Schutzkappe fiir 984 M45x4,5/8 89 78 88 78 Schutzkappe M45/10 Schutzkappe fiir @84 M45x4,5/10 89 78 88 78
Schutzkappe M48/8 Schutzkappe fiir 287 M48x5/8 92 78 91 78 Schutzkappe M48/10 Schutzkappe fiir 788 M48x5/10 93 78 92 78
Schutzkappe M52/8 Schutzkappe fir 891 M52x5/8 9 78 95 78 Schutzkappe M52/10 Schutzkappe fiir @98 M52x5/10 103 89 102 89
Schutzkappe M56/8 Schutzkappe fiir 102 M56x5,5/8 107 9 106 9 Schutzkappe M56/10 Schutzkappe fiir @102 M56x5,5/10 107 92 106 92
Schutzkappe M60/8 Schutzkappe fiir 8106 MB0X5,5/8 111 92 110 92 Schutzkappe M60/10 Schutzkappe fiir @110 M60x5,5/10 115 92 114 82
Schutzkappe M64/8 Schutzkappe fir @110 M64x6/8 115 92 114 92 Schutzkappe M64/10 Schutzkappe fir 8116 M64x6/10 121 115 120 115
Schutzkappe M68/8 Schutzkappe fur 8120 M68x6/8 125 109 124 109 Schutzkappe M68/10 Schutzkappe fir 8120 M68x6/10 125 109 124 109
Schutzkappe M72/8 Schutzkappe fiir 8124 M72x6/8 129 109 128 109 Schutzkappe M72/10 Schutzkappe fiir @134 M72x6/10 139 111 138 111
Schutzkappe M76/8 Schutzkappe fiir 6128 M76x6/8 133 109 132 109 Schutzkappe M76/10 Schutzkappe fiir @138 M76x6/10 143 120 142 120
Schutzkappe M80/8 Schutzkappe fur @132 M80x6/8 137 121 136 121 Schutzkappe M80/10 Schutzkappe fir @147 M80x6/10 162 120 151 120
Schutzkappe M85/8 Schutzkappe fur @137 M85x6/8 142 121 141 121 Schutzkappe M85/10 Schutzkappe fir @150 M85x6/10 155 135 154 135
Schutzkappe M90/3 Schutzkappe fiir 8149 M90x6/8 154 134 153 134 Schutzkappe M90/10 Schutzkappe fiir @160 M80x6/10 165 136 164 136
Schutzkappe M95/8 Schutzkappe fur 8154 M95x6/8 159 134 158 134 Schutzkappe M95/10 Schutzkappe fiir @173 M95x6/10 178 158 177 158
Schutzkappe M100/8 Schutzkappe fiir @159 M100x6/8 164 135 163 135 Schutzkappe M100/10 Schutzkappe fiir @182 M100x6/10 187 158 186 158
Schutzkappe M105/8 Schutzkappe fiir @170 M105x6/8 175 152 174 152 Andere GroBen sind auf Anfrage erhéltlich.
Schutzkappe M110/8 Schutzkappe fiir @175 M110x6/8 180 152 179 152
Schutzkappe M115x6/8 Schutzkappe fiir 2186 M115x6/8 191 164 190 164
Schutzkappe M120x6/8 Schutzkappe fiir @195 M120x6/8 200 164 199 164
Schutzkappe M125x6/8 Schutzkappe fiir @203 M125x6/8 208 181 207 181
Schutzkappe M130x6/8 Schutzkappe fiir 8208 M130x6/8 215 183 213 183
Schutzkappe M140x6/8 Schutzkappe fiir @215 M140x6/8 222 183 220 183
Schutzkappe M150x6/8 Schutzkappe fiir 8236 M150x6/8 243 198 241 198
Schutzkappe M160x6/8 Schutzkappe fiir @272 M160x6/8 279 198 277 198

Andere GroBen sind auf Anfrage erhéltlich.
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HEICO-TEC® SCHUTZKAPPEN (

PRODUKTUBERSICHT PRODUKTUBERSICHT

' FUR SPANNMUTTERN DER FESTIGKEITSKLASSE DH

Artikelbezeichnung
Schutzkappe

FUR SPANNMUTTERN DER FESTIGKEITSKLASSE CH

Artikelbezeichnung
Schutzkappe

AuBendurchmesser
Spannmutter [Do]

AuBendurchmesser
Spannmutter [Do]

Mutternkdrper
+ Schutzkappe (montiert)

Schutzkappe
(demontiert)

Mutternkdrper
+ Schutzkappe (montiert)

Schutzkappe
(demontiert)

Mutternkdrper Aulen-@ Hohe AuBen-g Gesamthdhe
DxP D, [mm] H [mm] [mm] H [mm]

Mutternkdrper AuBen-g Hehe AuBien-@ Gesamthdhe
DxP D, [mm] H [mm] [mm] H [mm]
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Schutzkappe 3/4“/CH Schutzkappe fiir @40 3/4*-10UN 45 42 44 42 Schutzkappe 3/4“/DH Schutzkappe fiir @40 3/4"-10UN 45 42 44 42
Schutzkappe 7/8"/CH Schutzkappe fir @42 7/8*-9UN 47 42 46 42 Schutzkappe 7/8“/DH Schutzkappe fir 942 7/8*-9UN 47 42 46 42
Schutzkappe 1“/CH Schutzkappe fiir 350 1“-8UN 58 47 54 47 Schutzkappe 1“-8/DH Schutzkappe fiir 350 1“-8UN 55 47 54 47
Schutzkappe 1 1/8“/CH Schutzkappe fiir @56 11/8"-7UN 61 55 60 55 Schutzkappe 1 1/8“/DH Schutzkappe fiir 256 11/8"-7UN 61 55 60 55
Schutzkappe 1 1/4“/CH Schutzkappe fir @59 11/4*-7TUN 64 55 63 55 Schutzkappe 1 1/4“/DH Schutzkappe flir 266 11/4*-7UN 72 61 71 61
Schutzkappe 1 3/8“/CH Schutzkappe fir 269 13/8"-6UN 74 65 73 65 Schutzkappe 1 3/8“/DH Schutzkappe flir 269 13/8"-6UN 74 65 73 65
Schutzkappe 1 1/2“/CH Schutzkappe fiir @72 11/2“-6UN 77 65 76 65 Schutzkappe 1 1/2“/DH Schutzkappe fir @72 11/2"-6UN 77 65 76 65
Schutzkappe 1 5/8“/CH Schutzkappe fiir 375 15/8"*-6UN 80 65 79 65 Schutzkappe 1 5/8“/DH Schutzkappe fiir @81 15/8“-6UN 86 74 85 74
Schutzkappe 1 3/4“/CH Schutzkappe fiir 784 13/4“-5UN 89 78 88 78 Schutzkappe 1 3/4“/DH Schutzkappe flir 384 1 3/4-5UN 89 78 88 78
Schutzkappe 1 7/8“/CH Schutzkappe fiir 487 17/8"-5UN 92 78 91 78 Schutzkappe 1 7/8“/DH Schutzkappe flir 387 17/8°-5UN 92 78 91 78
Schutzkappe 2“/CH Schutzkappe fiir @91 2°-8UN 96 78 9 78 Schutzkappe 2“/DH Schutzkappe fiir @98 2"-4,5UN 103 89 102 89
Schutzkappe 2 1/4“/CH Schutzkappe fiir @106 21/4*-4,5UN 11 92 110 92 Schutzkappe 2 1/4“/DH Schutzkappe fiir @106 2 1/4*-4 5UN 11 92 110 92
Schutzkappe 2 1/2/CH Schutzkappe fiir @110 21/2°-4UN 115 92 114 92 Schutzkappe 2 1/2/DH Schutzkappe fiir @116 2 1/2°-4UN 121 105 120 105
Schutzkappe 2 3/4“/CH Schutzkappe fiir 3124 2 3/4*-4UN 129 109 128 109 Schutzkappe 2 3/4“/DH Schutzkappe fir @131 2 3/4"-4UN 136 111 135 111
Schutzkappe 3“/CH Schutzkappe fiir @128 3“-4UN 133 109 132 109 Schutzkappe 3“/DH Schutzkappe fiir @135 3“-4UN 140 120 139 120
Schutzkappe 3 1/4“/CH Schutzkappe fiir @137 31/4°-4UN 142 121 141 121 Schutzkappe 3 1/4“/DH Schutzkappe fir @151 31/4*-4UN 156 136 155 136
Schutzkappe 3 1/2/CH Schutzkappe fiir @149 31/2“-4UN 154 134 153 134 Schutzkappe 3 1/2“/DH Schutzkappe flir 3158 31/2“-4UN 162 136 162 136
Schutzkappe 3 3/4“/CH Schutzkappe fiir 154 33/4“-4UN 159 136 158 136 Schutzkappe 3 3/4“/DH Schutzkappe fir 8173 33/4“-4UN 178 158 177 158
Schutzkappe 4“/CH Schutzkappe fiir @170 4“-4UN 175 152 174 152 Schutzkappe 4“/DH Schutzkappe flir 4180 4*-4UN 185 164 184 164
Schutzkappe 4 1/4“/CH Schutzkappe fiir @175 41/4*-4UN 180 152 179 152 Andere GréBen sind auf Anfrage erhaltlich.

Schutzkappe 4 1/2“/CH Schutzkappe fiir @186 41/2°-4UN 191 164 190 164

Schutzkappe 4 3/4“/CH Schutzkappe fiir 3199 4 3/4*-4UN 205 176* 204 176

Schutzkappe 5“/CH Schutzkappe fiir 8205 5“-4UN 210 176* 209 176

* GroBen kénnen gegebenenfalls geringfugig abweichen.

Andere GroBen sind auf Anfrage erhéltlich.
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HEICO-TEC® ZUBEHOR

STECKSCHLUSSELEINSATZE

Die HDS (Heavy-Duty Sockets) Kraftsteckschlissel sind die
ideale Erganzung fur die professionelle Montage von
HEICO-TEC® Spannmuttern.

Die HDS KraftsteckschlUssel sind fur besonders starke
Beanspruchungsfalle konzipiert und zeichnen sich, im Ge-
gensatz zu herkdmmlichen Steckschllisseleinsatzen, durch
eine héhere Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer
bzw. VerschleiBfestigkeit aus. HEICO bietet, neben den
standardmaBigen Kraftsteckschlisseln, auch eine lange
Variante an. Diese erméglicht es, schwer zugéangliche
Anwendungsfélle problemlos zu erreichen (z. B. bei stark
Uberstehenden Schraubenbolzen).

HDS Kraftsteckschllssel entsprechen den internationalen
Standards ISO 691, 1174-2, 1711-2, 2725-2 und 2725-3.
Gerne beraten wir Sie, welcher Kraftsteckschllssel am bes-
ten fur lhre spezielle Anwendung geeignet ist.

MONTAGESET UND ERSATZTEILE

Durch unsachgemaBe Montage und Demontage kénnen
Druckbolzen, Druckstifte oder Druckscheibe der HEICO-TEC®
Spannmutter beschédigt werden oder sogar, z.B. bei War-
tungsarbeiten, géanzlich abhandenkommen. HEICO bietet
fur solche Falle passende Montage- bzw. Ersatzteilsets an.

Diese sind passend zu jeder HEICO-TEC® Spannmutter der
Standardserie der Festigkeitsklassen 8 und 10 erhéltlich.
Sie bestehen aus der jeweiligen Anzahl an Bolzen und Stif-
ten sowie der dazugehorigen Druckscheibe und werden
ausschlieBlich als komplettes Set angeboten.

WWW.HEICO-TEC.DE

Die Produktiibersicht der Kraftsteckschliissel
finden Sie auf den Seiten 36-37.

MONTAGESCHABLONE

Mit der HEICO-TEC® Spannmutter ist eine schnelle und
einfache Montage moglich. Zusatzlich zur Montagean-
leitung ist eine Montageschablone flr Spannmuttern aus
dem Standardproduktprogramm erhéltlich. Sie kann den
Monteur beim korrekten Anziehen der Druckbolzen unter-
stltzen.

Die Schablone wird auf die Spannmutter aufgesteckt. Nach
einem Farbsystem werden die Druckbolzen der Reihe nach
angezogen: Zum Beispiel erst die orangefarbenen, dann
die blauen und zuletzt die weien Markierungen. Dieser
Turnus setzt sich solange fort, bis der DrehmomentschlUs-
sel die erforderlichen Anziehdrehmomente anzeigt.

Zur einfachen Dokumentation kann auf der Schablone das
notwendige Anziehdrehmoment notiert und die Schablone
mit Datum als Beleg abgeheftet und archiviert werden.

MONTAGEPASTE

Zum Schutz hochbeanspruchter Teile der HEICO-TEC®
Spannmutter sowie zur Einhaltung konstanter Reibwerte,
empfiehlt HEICO die Verwendung der Montagepaste als
Schutz-, Trenn- und Schmiermittel.

Die Montagepaste beinhaltet optimal aufeinander abge-
stimmte Feststoffanteile sowie ausgewahlte Additive und
bietet somit langanhaltenden Schutz gegen Korrosion,
Fressen und Verschleil3.

Die Montagepaste ist in verschiedenen Fullmengen auf
Anfrage erhéltlich. Gerne liefern wir lhnen Montagepasten,
welche optimal auf lhre spezifischen Anwendungen ange-
passt sind.
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HEICO-TEC® KRAFTSTECKSCHLUSSEL

HEICO-TEC® KRAFTSTECKSCHLUSSEL

PRODUKTUBERSICHT T b PRODUKTUBERSICHT T

KRAFTSTECKSCHLUSSEL - STANDARD PE—

Artikelbezeichnung Artikelnummer Antrieb Scl‘;'l:istzel-

KRAFTSTECKSCHLUSSEL - LANGE VERSION P—

Artikelbezeichnung Artikelnummer Antrieb Scw:ist:el-
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@ Schliissel- @ Antriebs- ~ Gesamt- Steck- Gesamt- @ Schliissel- @ Antriebs-  Gesamt- Steck- Gesamt-

seite seite lange schliisseltiefe tiefe seite seite lange schliisseltiefe tiefe
D d L t T D d L t T

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
HEICO-TEC HDS-1/4"-SW6 395300060000999 1/4“ 6 10,1 13 25 4 15 HEICO-TEC HDS-3/8"-SW8-L 395300081000999 3/8¢ 8 13,5 19 57 5 45
HEICO-TEC HDS-3/8"-SW8 395300080000999 3/8% 8 13,5 19 33,5 6 21 HEICO-TEC HDS-1/2"-SW10-L ~ 395300101000999 1/2¢ 10 17,0 25 82 7 64
HEICO-TEC HDS-1/2"-SW10 395300100000999 172 10 17,0 25 38 7 22 HEICO-TEC HDS-1/2"-SW12-L ~ 395300121000999 1/2¢ 12 19,7 25 82 8 64
HEICO-TEC HDS-1/2"-SW12 395300120000999 172 12 19,7 25 38 8 22 HEICO-TEC HDS-1/2"-SW14-L  395300141000999 1/2¢ 14 22,5 25 82 10 64
HEICO-TEC HDS-1/2"-SW14 395300140000999 1/2¢ 14 22,5 25 38 10 22 HEICO-TEC HDS-1/2"-SW16-L ~ 395300161000999 1/2¢ 16 245 30 82 10 64
HEICO-TEC HDS-1/2"-SW16 395300160000999 1/2¢ 16 24,5 30 38 10 20 HEICO-TEC HDS-3/4"-SW18-L  395300181000999 3/4¢ 18 32,0 44 100 11 74
HEICO-TEC HDS-3/4"-SW18 395300180000999 3/4¢ 18 31,0 44 50 11 24 HEICO-TEC HDS-3/4"-SW20-L  395300201000999 3/4¢ 20 34,0 44 100 12 74
HEICO-TEC HDS-3/4"-SW20 395300200000999 3/4¢ 20 33,0 44 50 12 24 HEICO-TEC HDS-3/4"-SW21-L ~ 395300211000999 3/4¢ 21 36,0 44 100 12 74
HEICO-TEC HDS-3/4"-SW21 395300210000999 3/4¢ 21 35,0 44 50 12 24 HEICO-TEC HDS-3/4"-SW24-L  395300241000999 3/4¢ 24 39,5 44 100 14 74
HEICO-TEC HDS-3/4"-SW24 395300240000999 3/4¢ 24 38,5 44 50 14 24 HEICO-TEC HDS-1"-SW24-L 395301241000999 1 24 39,0 54 100 14 68
HEICO-TEC HDS-1"-SW24 395301240000999 1 24 38,0 54 59 14 27 HEICO-TEC HDS-1"-SW27-L 395300271000999 1“ 27 45,0 54 100 16 68
HEICO-TEC HDS-1"-SwW27 395300270000999 1“ 27 44,0 54 59 16 27 HEICO-TEC HDS-1"-SW30-L 395300301000999 1“ 30 51,0 54 100 17 68

HEICO-TEC HDS-1"-SW30 395300300000999 1¢ 30 50,0 54 61 17 29 Andere GroéBen sind auf Anfrage erhaltlich.

Andere GréBen sind auf Anfrage erhéltlich.
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AUSGEZEICHNETE HEICO QUALITAT

EINE HOHE WERTSCHOPFUNGSTIEFE ZU IHREM VORTEIL

Die Kunden von HEICO profitieren von einem attraktiven
Leistungspaket, dessen Kostenvorteile das Unternehmen
dank seiner hohen Wertschdpfungstiefe an seine Kunden
weitergeben kann.

Seit dem Jahr 1900 bietet die HEICO-Gruppe seinen Kun-
den zuverlassige und hochwertige Lésungen im Bereich
der Befestigungstechnik an und kann damit auf ein umfang-
reiches Know-How zurickgreifen.

Optimierte Prozesse schaffen die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, Standardprodukte ab Lager
verfugbar zu machen. Selbst die Herstellung der
HEICO-TEC® Druckbolzen und Druckstifte auf
leistungsstarken Mehrstufenpressen im Kaltumform-
oder Halbwarmverfahren ist moglich.

Wir unterstUtzen Sie nicht nur bei der Auswahl des richtigen
Produktes, wir entwickeln auBerdem auf Wunsch auf |hre
Anforderungen maBgeschneiderte Lésungen.

Zusitzlich bieten wir ihnen folgenden Service:

B Schulungen und Seminare

B Unterstltzung bei Montage- oder Installationsproblemen

B Anfertigung von PriUfberichten in unserem
hauseigenen Pruflabor

B 3D-CAD-Daten unserer HEICO-TEC® Produkte
zum Download

EINE STARKE GRUPPE HINTER STARKEN PRODUKTEN

Die HEICO-Gruppe aus dem westfalischen Ense ist

ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit
|HR KONZEPT SCHNELL UMGESETZT dem Jahr 1900 ist das Unternehmen mit Leidenschaft
in der Befestigungstechnik tatig. Mit seinen mehr als
430 Mitarbeitern an weltweit Uber einem Dutzend
Unternehmensstandorten bietet die Gruppe ein
Hochstmal an technischer Beratung und individuellen
Testmdglichkeiten.

Wer mit HEICO arbeitet, bekommt alles aus einer Hand:
Von der Produktentwicklung bis zur Prifung im eigenen
Labor, vom Werkzeug- bis zum Maschinenbau, vom
Schrauben-Know-how bis zur zertifizierten Produktion.

Die Vielseitigkeit des Unternehmens sorgt fur flexible
Ablaufe und macht kurze Reaktions- und Lieferzeiten
moglich. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten die
Mitarbeiter von HEICO ausgefeilte Losungen, seien es
Standardprojekte oder spezifische Konzepte.

Erfahren Sie mehr Uber uns: www.heico-group.com

HEICO 3D-Modelle in der CADENAS PARTcommunity
Die 3D-CAD-Daten der HEICO-TEC® Produkte kénnen direkt vom HEICO-Profil innerhalb der CADENAS
PARTcommunity Plattform heruntergeladen werden. Nach einer kostenfreien Vorabregistrierung bei CADENAS

stehen Ihnen alle Produktdaten zur Verfiigung.
CADENAS l
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HEICO FASTENING SYSTEMS

Die HEICO-LOCK?® Keilsicherungssysteme — qualitativ hochwertlge
Sicherungen flr anspruchsvolle Schraubenverbindungen! :

Neben den HEICO-TEC® Spannsystemen bieten die HEICO-LOCK® Keilsicherungssysteme
eine zuverlassige Losung gegen das selbsttatige Losdrehen bei anspruchsvollen
Schraubenverbindungen — besonders bei dynamischen Belastungen!

Weitere Informationen zu den HEICO-LOCK® Produkten finden Sie unter www.heico-lock.de

HEICO Befestigungstechnik GmbH

Oesterweg 21 Tel.: +49 (0) 29 38/ 805 -0 kontakt@heico-tec.de H E I co
D-59469 Ense Fax: +49 (0) 29 38/ 805 -198 www.heico-tec.de
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