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FESTIGKEITSKLASSE 8

Bezeichnung Mutternkörper Druckbolzen Scheibe Spannmutter Dreh- 
moment Vorspannkraft
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HTM-M20x2,5/8 M20x2,5 40 20 7 6 39 4 37 4,5 12 125 160
HTM-M22x2,5/8 M22x2,5 42 20 8 6 41 4 37 4,5 14 165 190
HTM-M24x3/8 M24x3 44 20 10 6 43 4 37 4,5 13 195 225
HTM-M27x3/8 M27x3 50 24 8 7 49 4 42 5,0 24 245 285
HTM-M30x3,5/8 M30x3,5 56 28 9 8 55 5 50 5,5 30 300 360
HTM-M33x3,5/8 M33x3,5 59 28 10 8 58 5 50 5,5 33 365 445
HTM-M36x4/8 M36x4 69 35 7 10 68 5 60 7,5 70 440 525
HTM-M39x4/8 M39x4 72 35 8 10 71 5 60 7,5 73 525 625
HTM-M42x4,5/8 M42x4,5 75 35 9 10 74 5 60 7,5 74 600 720
HTM-M45x4,5/8 M45x4,5 84 42 8 12 83 6 73 9,5 115 685 840
HTM-M48x5/8 M48x5 87 42 9 12 86 6 73 9,5 120 805 945
HTM-M52x5/8 M52x5 91 42 10 12 90 6 73 9,5 125 930 1125
HTM-M56x5,5/8 M56x5,5 102 52 8 14 101 8 87 10,5 205 1095 1300
HTM-M60x5,5/8 M60x5,5 106 52 9 14 105 8 87 10,5 210 1260 1500
HTM-M64x6/8 M64x6 110 52 10 14 109 8 87 10,5 215 1435 1665
HTM-M68x6/8 M68x6 120 64 9 16 119 8 104 12,5 315 1645 1930
HTM-M72x6/8 M72x6 124 64 10 16 123 8 104 12,5 320 1855 2145
HTM-M76x6/8 M76x6 128 64 12 16 127 8 104 12,5 300 2090 2490
HTM-M80x6/8 M80x6 132 76 13 16 131 8 116 12,5 310 2340 2780
HTM-M85x6/8 M85x6 137 76 15 16 136 8 116 12,5 305 2655 3170
HTM-M90x6/8 M90x6 149 88 13 18 148 10 130 12,5 445 3005 3580
HTM-M95x6/8 M95x6 154 88 15 18 153 10 130 12,5 430 3350 4020
HTM-M100x6/8 M100x6 159 88 16 18 158 10 130 12,5 450 3740 4480
HTM-M105x6/8 M105x6 170 100 14 20 169 10 147 14,5 635 4165 4965
HTM-M110x6/8 M110x6 175 100 15 20 174 10 147 14,5 650 4570 5400
HTM-M115x6/8 M115x6 186 112 17 20 185 10 159 14,5 630 5020 6015
HTM-M120x6/8 M120x6 195 112 18 20 194 10 159 14,5 655 5525 6490
HTM-M125x6/8 M125x6 203 124 14 21 202 12 176 18,5 910 6000 7125
HTM-M130x6/8 M130x6 208 124 16 21 207 12 176 18,5 860 6510 7775
HTM-M140x6/8 M140x6 215 124 18 21 214 12 176 18,5 895 7600 9075
HTM-M150x6/8 M150x6 236 139 20 21 235 12 191 18,5 930 8775 10190
HTM-M160x6/8 M160x6 272 139 23 21 271 12 191 18,5 925 10030 11735

* Anziehdrehmoment pro Druckbolzen 
** ca. 2/3 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 (Geprüft nach ISO 898-2 bis M120)
*** FVmax ist die maximale Schraubenkraft (FS), die die Spannmutter ertragen kann (d.h. Vorspannkraft + Schraubenzusatzkraft). Diese Kraft darf nicht  
 überschritten werden. Im Falle, dass größere Kräfte erzeugt bzw. ertragen werden müssen, ist der Einsatz der HEICO-TEC® Festigkeitsklasse 10 zu empfehlen. 
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HEICO-TEC® SPANNMUTTER 
PRODUKTÜBERSICHT (METRISCH)

FESTIGKEITSKLASSE 10

Bezeichnung Mutternkörper Druckbolzen Scheibe Spannmutter Dreh- 
moment Vorspannkraft

HTM-DxP/10

Ge
wi

nd
e D

St
eig

un
g 

P

Au
ße

n-
Ø

D o  [
m

m
]

Hö
he

 h
[m

m
]

An
za

hl
 n

Sc
hl

üs
se

lw
.

SW
  [

m
m

]

Au
fl.

 Ø
 D

W
[m

m
]

Di
ck

e w
[m

m
]

Ge
sa

m
th

öh
e 

H 
[m

m
]

Sp
an

nw
eg

a [
m

m
]

no
m

in
al

*
M

A 
 [N

m
]

no
m

in
al

**
F Vn

om
  [

kN
]

m
ax

im
al*

**
F Vm

ax
  [k

N]

HTM-M20x.../10 M20 2,5 2 1,5 40 20 10 6 39 4 37 4,5 12 180 220
HTM-M22x.../10 M22 2,5 2 1,5 42 20 12 6 41 4 37 4,5 13 235 265
HTM-M24x.../10 M24 3,0 2 1,5 46 24 9 7 45 4 42 5,0 22 260 320
HTM-M27x.../10 M27 3,0 2 1,5 50 24 12 7 49 4 42 5,0 22 350 410
HTM-M30x.../10 M30 3,5 2 1,5 56 28 12 8 55 5 50 5,5 31 425 505
HTM-M33x.../10 M33 3,5 2 1,5 66 33 8 10 65 5 56 5,5 70 515 625
HTM-M36x.../10 M36 4,0 3 1,5 69 35 10 10 68 5 60 7,5 67 620 740
HTM-M39x.../10 M39 4,0 3 1,5 72 35 12 10 71 5 60 7,5 66 725 880
HTM-M42x.../10 M42 4,5 3 1,5 81 40 10 12 80 6 69 7,5 110 845 1010
HTM-M45x.../10 M45 4,5 3 1,5 84 42 11 12 83 6 73 9,5 115 975 1180
HTM-M48x.../10 M48 5,0 3 1,5 88 42 12 12 87 6 73 9,5 120 1110 1330
HTM-M52x.../10 M52 5,0 3 2,0 98 50 11 14 97 8 84 9,5 180 1320 1585
HTM-M56x.../10 M56 5,5 4 2,0 102 52 12 14 101 8 87 10,5 190 1520 1830
HTM-M60x.../10 M60 5,5 4 2,0 110 52 13 14 109 8 87 10,5 205 1780 2130
HTM-M64x.../10 M64 6,0 4 2,0 116 60 12 16 115 8 100 12,5 290 2020 2420
HTM-M68x.../10 M68 6,0 4 2,0 120 64 13 16 119 8 104 12,5 305 2300 2750
HTM-M72x.../10 M72 6,0 4 2,0 134 64 12 18 133 10 106 12,5 415 2585 3120
HTM-M76x.../10 M76 6,0 4 2,0 138 72 13 18 137 10 115 13,5 435 2935 3510
HTM-M80x.../10 M80 6,0 4 2,0 147 72 14 18 146 10 115 13,5 450 3270 3910
HTM-M85x.../10 M85 6,0 4 2,0 150 84 13 20 149 10 131 14,0 505 3700 4460
HTM-M90x.../10 M90 6,0 4 2,0 160 84 14 20 159 10 131 14,0 530 4185 5040
HTM-M95x.../10 M95 6,0 4 2,0 173 94 11 21 172 12 146 18,5 910 4700 5560
HTM-M100x.../10 M100 6,0 4 2,0 182 94 12 21 181 12 146 18,5 930 5245 6110

Die genaue Artikelbezeichnung generiert sich durch das Ersetzen der “…“ durch die gewünschte Steigung 
* Anziehdrehmoment pro Druckbolzen  
**  ca. 3/4 der Bruchlast einer Schraube der Festigkeitsklasse 10.9  
***  FVmax ist die maximale Schraubenkraft (FS), die die Spannmutter ertragen kann (d.h. Vorspannkraft + Schraubenzusatzkraft). Diese Kraft darf nicht  
 überschritten werden. Im Falle, dass größere Kräfte erzeugt bzw. ertragen werden müssen, ist der Einsatz von Sonderspannmuttern zu empfehlen.  
 Für größere Gewinde bitte HEICO-TEC® Spannmuttern der Festigkeitsklasse 8 verwenden. 


