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KIALAKÍTÁS ÉS FUNKCIÓ

A HEICO-TEC® feszítőanyával történő biztosításnál sem elektromos, sem 
hidraulikus, sem pneumatikus eszközökre nincs szükség. Elegendő egy 
nyomatékkulcsot használni! 

A HEICO-TEC® feszítőanya abban egyedülálló, hogy a nagy főmenet 
előfeszítő ereje egyenletesen van elosztva több kisméretű 
nyomócsavarra. Mivel a nyomócsavarok kicsik, a megfelelő előfeszítő 
erő beállításához egy hagyományos nyomatékkulcs is elegendő. 

Ennek köszönhetően elhagyhatók a komplex, nehéz eszközök, 
és a csavarkötések biztosítása kényelmesebbé és egyszerűbbé válik. 

A HEICO-TEC® feszítőanyák az ISO 898-2 összes követelményének megfelelnek, 
amelynek köszönhetően Ön könnyedén kicserélheti bármelyik hatszögű csavaranyát 
azonos erősségi szinten, miközben a kézi szorítású csavaranyák mechanikájának 
minden előnyét élvezheti. 

1. A csavaranya teste (1) bele van csavarva a fő menetbe mint a hagyományos anyák
– de nincs megszorítva.

2. A csavaranya testében számos nyomócsavar (2a) nyomócsapokkal (2b) együtt
megtalálható a fő menet körül egyenletesen elrendezve. Amikor a nyomócsavarokat
meghúzzák, nekifeszítik a nyomócsapokat a megszorítandó résznek és a csavar
megnyúlik. Az előfeszítési erő így tisztán axiális, ezért mentes lesz a káros torziótól
vagy elhajlástól.

3. Az edzett, egyesített alátét (3) megvédi a megfeszített részeket a nyomócsapok által
kialakuló magas nyomású terhelésektől.

EGYSZERŰ • GYORS • MEGBÍZHATÓ

MEGFELEL A DIN EN ISO 898-2 követelményeknek

HEICO-TEC® FESZÍTŐANYA
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EGYSZERŰ   
A megszorításhoz és a lazításhoz csak egy kézi nyomatékkulcsra van szüksége, 
semmilyen más speciális eszköz nem kell. Ez sokkal könnyebbé teszi a karbantartást. 

GYORS  
A kézi összeállíthatóságnak köszönhetően megspórolja a speciális 
eszközök szállítási és összeállítási idejét. A HEICO-TEC® feszítőanyákat 
gyakran annyi idő megszorítani, mint amennyi az elektromos, 
a hidraulikus vagy a pneumatikus eszközök összeállítási ideje.

MEGBÍZHATÓ  
A nyomócsapok rugóként működnek és megnövelik a 
csavarkötések rugalmasságát. Ez ellensúlyozza a kötések 
különböző elhelyezkedését, és megőrzi az előfeszítést. 

BIZTONSÁGOS  
A HEICO-TEC® kialakításával járó mechanikus 
rugalmassággal a csavarkötések úgy viselkednek, 
mintha nagyobb szorítóhosszúsággal rendelkeznének, 
ezzel ellenállóvá válik a kilazulással szemben. 

TARTÓS  
A nagyobb rugalmasság lecsökkenti a csavarkötések 
dinamikus terhelését, ezzel megnövelve a működés 
élettartamát. 

PONTOS  
Az ellenőrzött súrlódási jellemzők a legmagasabb 
biztonságot és folyamatos pontosságot garantálják 
– a DNV GL által hitelesített minőség.

ÚJRA FELHASZNÁLHATÓ  
Mivel a HEICO-TEC® termékei nem sérülnek a szorítás és lazítás 
során, a HEICO-TEC® feszítőanyát újra fel lehet használni.

KOMPATIBILIS  
A HEICO-TEC® feszítőanyák megfelelnek az ISO 898-2 összes követelményének. 
Közvetlenül kicserélheti bármelyik hagyományos csavaranyát a megfelelő erősségi szinten. 

GAZDASÁGOS  
A hatékony és nagyüzemű gyártási folyamatainknak köszönhetően közvetlenül 
ügyfeleinknek továbbíthatjuk költségelőnyeinket.

A HEICO-TEC® ELŐNYEI
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A hagyományos módszerekhez képest a HEICO-TEC® feszítőanyák figyelemre méltó 
előnyöket kínálnak a csavarkötések gyors, egyszerű és megbízható megfeszítéséhez. 

A HIDRAULIKUS FESZÍTÉSI ELJÁRÁS

HEICO-TEC® A JOBB ALTERNATÍVA

A CSAVARFESZÍTÉSI FOLYAMAT FIZIKÁJA
A csavarmenetek lejtős síkjának köszönhetően a rögzítés során a fordulatoknál axiális nyúlás 
és előfeszítés jön létre a csavarban. 
Problémák:  

• A szálak még megfelelő kenőanyag használata mellett is eldeformálódnak.

• A deformálódott menet miatt csökken az előfeszítés, a tartósság és a csavar újrahasználhatósága.

• A menet súrlódásából létrejött torziós nyomás és a deformáció csökkenti a csavar axiális irányú
nyomásbíró képességét.

Nincs torziós nyomás. Mivel a csavaron lévő nyomás tisztán 
axiális így a csavar kapacitása teljesen kihasználható. 

Nem fordulnak elő a kötés összeállításából származó 
veszteségek, ezzel a teljes kapacitás kihasználható. 

A hidraulikus cilinderrel történő megfeszítésnél a csavar megnyúlik és az anya tehermentesen 
feszíthető meg. Amikor kiengedik a hidraulikus nyomást, a csavar összehúzódik, ezáltal kialakul 
a megfelelő feszítés. 

Probléma:
Mivel az anya előzetesen nem volt megfeszítve, mikor a csavar megnyúlik, a csavar megnyúlásának 
bizonyos százaléka elvész. Tehát a csavar erejének csupán kétharmada használható ki. 

FESZÍTŐANYÁK NYOMÓCSAVAROKKAL 
A feszítőanyák nyomócsavarokkal történő alkalmazása esetében a nyomócsavarok 
közelebb vannak a csavarmenethez és kisebb, hatszögletű fejük van. 
Problémák:

• Kevesebb a hely a kivitelezéshez, a megfeszítési rendszer magasabb költségekkel jár,
mivel speciális, vékony falú foglalatra és nyomatékkulcsra van szükség.

• Általában a feszítőrendszer nem olyan erős, mint a sztenderd hatszögletű anyák. Ebben az
esetben a nyomócsavaros sztenderd feszítőanyák nem helyettesíthetők hagyományos
hatszögletű csavaranyákkal. átlagos

feszítőanyákHEICO-TEC®
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A HEICO-TEC® ELŐNYEI

A HEICO-TEC® ELŐNYEI 

A csavaranyák sztenderd ipari minőségű 
nyomatékkulcsokkal is összeszerelhetők. A HEICO-TEC® ELŐNYEI 



HEICO-TEC® ÖSSZESZERELÉSI SABLON
A HEICO-TEC® feszítőanyákkal az összeszerelés egyszerű 
és gyors. A sztenderd terméksorhoz nemcsak összeszerelési 
útmutató, hanem összeszerelési sablon is kapható. 
A sablon segít az összeállítóknak a nyomócsavarok helyes 
megfeszítésében. A sablon hozzá van csatolva a 
feszítőanyához. A nyomócsavarokat színrendszer szerinti 
sorrendben kell meghúzni: például először a narancssárgákat, 
utána a kékeket, végül a fehéreket. Ezt a kört kell ismételni, 
ameddig a nyomatékkulcs a megfelelő feszítettséget mutatja 
és elérte a megfelelő nyomatékot. 
Az egyszerű dokumentációhoz a szükséges nyomatékot fel 
lehet jegyezni a sablonra. Ezt a sablont archiválhatjuk a 
dátummal, bizonyítékként, hogy a folyamat megfelelően 
kivitelezett volt. 
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Puha anyagok

A nagyobb és vékonyabb beépített 
terheléselosztó alátét használatához 
puha anyagok (pl. alumínium) vagy 
érzékeny felületek ajánlottak. 
A HEICO ilyen jellegű beépített 
alátéteket kérésre gyárt. 

Nagy lyukak és vájatok 

A beépített alátéteket teljesen ki kell 
támasztani a nyomócsapokkal, 
másképpen az alátét meghajolhat 
vagy eltörhet. A nagyobb lyukak vagy 
vájatok esetében plusz alátámasztó, 
beépített alátét szükséges. 

Kiálló csavarvégek 

Ha a csavarvégek túlságosan kiállnak 
a kötésből akkor egy beépített 
alátéttel lehet a HEICO-TEC® 
feszítőanyát megfelelő pozícióban 
rögzíteni. 

A HEICO-VAL EGYSZERŰBB



HEICO-TEC® TERMÉKÁTTEKINTŐ
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* Nyomaték, minden nyomócsavarhoz. A nyomaték és az előfeszítés arányosak egymással, például a fele akkora feszítőnyomaték, fele akkora előfeszítést eredményez.
**    A csavar végső szakítószilárdsága kb. 2/3-ada, a 8.8-as szilárdsági osztálynak. 
***  Kb. rugalmassági határ, a 8.8-as szilárdsági osztályú csavaroknál. 

A HEICO-TEC® feszítőanyák erősségi osztályai megfelelnek az ISO 898-2-nek. Egyéb erősségi osztályokat, 
csavarméreteket, csavarmenettípusokat és menetemelkedéseket kérésre készítünk. 
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8-AS ERŐSSÉGI OSZTÁLY

Típus Csavaranyatest Nyomócsavarok Alátét Feszítőanya Nyomaték Előfeszítés 

HTM-DxP/8
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HTM-M30x3,5/8 M30x3,5 56 28 9 8 55 5 50 5,5 29 305 360
HTM-M33x3,5/8 M33x3,5 59 28 10 8 58 5 50 5,5 32 375 445

HTM-M36x4/8 M36x4 69 35 7 10 68 5 60 7,5 70 440 525

HTM-M39x4/8 M39x4 72 35 8 10 71 5 60 7,5 73 525 625

HTM-M42x4,5/8 M42x4,5 75 35 9 10 74 5 60 7,5 74 600 720

HTM-M45x4,5/8 M45x4,5 84 42 8 12 83 6 73 9,5 115 710 840

HTM-M48x5/8 M48x5 87 42 9 12 86 6 73 9,5 115 795 945

HTM-M52x5/8 M52x5 91 42 10 12 90 6 73 9,5 125 935 1125

HTM-M56x5,5/8 M56x5,5 102 52 8 14 101 8 87 10,5 205 1095 1300

HTM-M60x5,5/8 M60x5,5 106 52 9 14 105 8 87 10,5 210 1260 1500

HTM-M64x6/8 M64x6 110 52 10 14 109 8 87 10,5 215 1435 1665

HTM-M68x6/8 M68x6 120 64 9 16 119 8 104 12,5 315 1645 1930

HTM-M72x6/8 M72x6 124 64 10 16 123 8 104 12,5 320 1855 2145

HTM-M76x6/8 M76x6 128 64 12 16 127 8 104 12,5 300 2090 2490

HTM-M80x6/8 M80x6 132 76 13 16 131 8 116 12,5 310 2340 2780

HTM-M85x6/8 M85x6 137 76 15 16 136 8 116 12,5 305 2655 3170

HTM-M90x6/8 M90x6 149 88 13 18 148 10 129 13,5 445 3005 3580

HTM-M95x6/8 M95x6 154 88 15 18 153 10 129 13,5 430 3350 4020

HTM-M100x6/8 M100x6 159 88 16 18 158 10 129 13,5 450 3740 4480

HTM-M105x6/8 M105x6 170 100 14 20 169 10 145 14,5 635 4165 4985

HTM-M110x6/8 M110x6 175 100 15 20 174 10 145 14,5 650 4570 5400

HTM-M115x6/8 M115x6 186 112 17 20 185 10 157 14,5 630 5020 6015

HTM-M120x6/8 M120x6 197 112 18 20 196 10 157 14,5 655 5525 6490



HEICO-LOCK® ÉKRÖGZÍTŐ ALÁTÉTEK

HEICO-TEC® TERMÉKÁTTEKINTŐ
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Mindegyik HEICO-TEC® feszítőanya rendelhető cinkbevonattal, mely nagyobb védelmet nyújt a korrózióval szemben. 
További korróziónak ellenálló bevonatok és ötvözetek kérésre kaphatók. További információkért látogasson el 
weboldalunkra: www.heico-tec.com/downloads

HEICO-TEC® feszítőanyán kívül, a HEICO gyártásában kaphatóak a HEICO-LOCK® ékrögzítő alátétek is. 
Az alátétek speciális, nyomásalapú kialakítása ideális a színvonalas csavarkötésekhez is, olyan 
szerkezeteknél, amelyek dinamikus nyomás, állandó vibráció, termikus keringés és potenciálisan 
alacsony előfeszítési feltételekkel is működnek. További információért a HEICO-LOCK® termékekről, 
látogasson el weboldalunkra: www.heico-lock.com
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10-ES ERŐSSÉGI OSZTÁLY

A végső típusszámok úgy alakulnak ki, hogy a „…” helyére helyettesítse be a viszonylagos menetemelkedést. 
* Nyomaték minden nyomócsavarhoz. A nyomaték és az előfeszítés arányosak egymással, például a fele akkora feszítőnyomaték, fele akkora előfeszítést eredményez.
**   A csavar végső szakítószilárdsága kb. 2/3-ada, a 10.9-es szilárdsági osztálynak.
***  Kb. rugalmassági határ, a 10.9-es szilárdsági osztályú csavaroknál. 

HTM-DxP/10

HTM-M30x.../10 M30 3,5 2 1,5 56 28 12 8 55 5 50 5,5 30 420 505
HTM-M33x.../10 M33 3,5 2 1,5 66 33 8 10 65 5 56 5,5 72 520 625

HTM-M36x.../10 M36 4 3 1,5 69 35 10 10 68 5 60 7,5 68 615 740

HTM-M39x.../10 M39 4 3 1,5 72 35 12 10 71 5 60 7,5 67 725 880

HTM-M42x.../10 M42 4,5 3 1,5 81 40 10 12 80 6 69 7,5 110 845 1010

HTM-M45x.../10 M45 4,5 3 1,5 84 42 11 12 83 6 73 9,5 115 975 1180

HTM-M48x.../10 M48 5 3 1,5 88 42 12 12 87 6 73 9,5 120 1110 1330

HTM-M52x.../10 M52 5 3 2 98 50 11 14 97 8 84 9,5 180 1320 1585

HTM-M56x.../10 M56 5,5 4 2 102 52 12 14 101 8 87 10,5 190 1520 1830

HTM-M60x.../10 M60 5,5 4 2 110 52 13 14 109 8 87 10,5 205 1780 2130

HTM-M64x.../10 M64 6 4 2 116 60 12 16 115 8 100 12,5 290 2020 2420

HTM-M68x.../10 M68 6 4 2 120 64 13 16 119 8 104 12,5 305 2300 2750

HTM-M72x.../10 M72 6 4 2 134 64 12 18 133 10 103 12,5 415 2585 3120

HTM-M76x.../10 M76 6 4 2 138 72 13 18 137 10 112 13,5 435 2935 3510

HTM-M80x.../10 M80 6 4 2 147 72 14 18 146 10 114 13,5 450 3270 3910

HTM-M85x.../10 M85 6 4 2 152 84 13 20 151 10 130 15,5 610 3715 4460

HTM-M90x.../10 M90 6 4 2 159 84 14 20 158 10 130 15,5 640 4200 5040

Típus Csavaranyatest Nyomócsavarok Alátét Feszítőanya Nyomaték Előfeszítés 
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Ha a HEICO-val dolgozik, minden elérhető egy forrásból: 
csavarkötési termékek fejlesztése, saját laboratóriumunkban 
való tesztelés, mérnöki segítségnyújtás, a csavarkötések 
szakértői vizsgálata és ISO/TS 16949 termékminőség. 

A sokoldalú gondolkodás, rugalmas munkafolyamatokat 
biztosít, gyors reagálást és kiszállítási időt tesz lehetővé. 
A HEICO munkatársai kifinomult megoldásokat tudnak 
ajánlani a vásárlóknak, akár sztenderd projektről, akár 
speciális koncepcióról legyen szó.

A HEICO vásárlói egy vonzó szolgáltatási csomaghoz 
juthatnak. Képesek vagyunk továbbítani költségelőnyeinket 
ügyfeleink számára, az extrém magas, nettó termelési érték 
arányának köszönhetően. 

Az optimalizált folyamatok gazdasági feltételeket teremtenek 
arra, hogy a sztenderd termékek készletről elérhetőek 
legyenek. Még a HEICO-TEC® nyomócsavarok és 
nyomócsapok gyártása is lehetséges nagy teljesítményű, 
több fokozatú préseken, hideg vagy meleg formázási 
folyamatokban is. 

A HEICO group egy nagy múltú családi vállalkozás, a német 
vesztfáliai Ense városából. A cég 1900 óta szenvedélyesen 
dolgozik a rögzítéstechnika területén. A HEICO egy 
nemzetközi cég, mely a világon több helyen is megtalálható. 
A csoport a legmagasabb műszaki segítséget és egyéni 
tesztelési lehetőségeket nyújt.

AZ ÖN ELKÉPZELÉSEINEK GYORS MEGVALÓSÍTÁSA

HATÉKONY ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ GYÁRTÁS AZ ÖN ÉRDEKÉBEN 

ERŐS CSAPAT EGY ERŐS TERMÉK MÖGÖTT

KIVÁLÓ HEICO MINŐSÉG

A HEICO magyarországi partnere és forgalmazója:

W.R.M. Trading Kft. E-mail: wrmtradingltd@gmail.com
Web: www.heico-tec.com

Telefonszám: +36 30 160 160 5 

WWW.HEICO-TEC.COM




