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CONSTRUCTION AND FUNCTION

HEICO-TEC® Reaction Nuts are the ideal complement to the HEICO-TEC® 
Tension Nut for use with through-bolted connections. If you already enjoy the 
advantages of HEICO-TEC® Tension Nuts for active pre-tensioning, you need 
an equivalent reactive nut on the opposite end. Due to their special shape, 
HEICO-TEC® Reaction Nuts can flex elastically. And the more elastic a bolted 
joint is, the more durable and secure it is against untightening and loosening.

ELASTIC · DURABLE · SECURE

HEICO-TEC® REACTION NUT
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1. The nut body  1   is screwed onto the bolt like a conventional nut with the main thread, 
but is not tightened. Tensioning is performed from the opposite end, e.g. with a HEICO-
TEC® Tension Nut.

2. Since the nut body only rests on the outer diameter, a hardened washer   2   protects the 
clamped parts from the contact pressure.

The contact surface of the HEICO-TEC® Reaction  
Nut is concave and can therefore flex elastically 
in the direction of the bolt axis. This increases the 
elasticity of the bolted joint. A short bolted joint is 
susceptible to fatigue failure and self-loosening.  
With the HEICO-TEC® Reaction Nut the joint performs 
like a bolted joint which is 2-3 thread diameters 
longer and thus more durable and safer. This is 
accomplished solely by replacing the hex nut with  
a HEICO-TEC® Reaction Nut!

1

2

HEICO-TEC® Reaction Nuts meet all requirements of ISO 898-2. They therefore have the 
same strength as conventional hex nuts and can replace them 1:1. However, they must not 
be used for active pre-tensioning, rather only on the opposite reactive end.

COMPATIBLE WITH ISO 898-2

CONSTRUCTION ET FONCTION

Les Écrous Réactifs HEICO-TEC® sont le complément idéal des écrous
Tensionneurs HEICO-TEC® pour une utilisation sur des assemblages 
boulonnés. Si vous bénéficiez déjà des avantages des écrous tensionneurs 
HEICO-TEC® pour la mise en précontrainte active, vous aurez besoin d‘un 
Écrou Réactif équivalent à l‘extrémité opposée. En raison de leur forme 
spéciale, les Écrous Réactifs HEICO-TEC® peuvent fléchir de manière 
élastique. Et plus un assemblage vissé est élastique, plus il est durable  
et sûr contre le desserrage.

ÉLASTIQUE · DURABLE · SÛR 

ÉCROU RÉACTIF HEICO-TEC®
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1. Le corps de l‘écrou  1  est vissé sur la vis comme un écrou conventionnel, mais n‘est pas 
serré. La tension est obtenue à partir de l‘extrémité opposée, par exemple avec un Écrou 
Tensionneur HEICO-TEC®. 
2. Comme le corps de l‘écrou ne repose que sur le diamètre extérieur, une rondelle 
trempée  2  protège les pièces serrées de toute pression de contact.

La surface de contact de l‘Écrou Réactif HEICO-TEC® 
est concave et peut donc fléchir élastiquement dans  
la direction de l‘axe de la vis. Cela augmente l‘élasticité 
de l‘assemblage vissé. Un assemblage vissé court est 
sujet à la fatigue et au desserrage. Avec l‘Écrou Réactif 
HEICO-TEC®, l‘assemblage fonctionne comme un 
assemblage boulonné qui aurait 2 à 3 diamètres plus 
long et par conséquent plus durable et sûr. Ceci est 
obtenu uniquement en remplaçant l’écrou hexagonal 
par un Écrou Réactif HEICO-TEC® !

1

2

Les Écrous Réactifs HEICO-TEC® répondent aux exigences de la norme ISO 898-2.  
Ils ont donc la même résistance que les écrous hexagonaux conventionnels et peuvent 
les remplacer. Cependant, ils ne doivent pas être utilisés pour un serrage actif, mais 
uniquement réactif.

COMPATIBLES AVEC LA NORME ISO 898-2



ADVANTAGES OF THE REACTION NUT
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In contrast to other spring based fasteners such as 
disc springs or spring washers, which are simply 
flattened and then ineffective, HEICO-TEC® Reaction 
Nuts remain elastic up to the maximum bolt force 
according to ISO 898-1.

The more elastic a bolt is in relation to the clamped parts, 
the less stress it will be subjected to. Due to their flexing, 
HEICO-TEC® Reaction Nuts reduce the load on the bolt  
and thus increase the durability of the bolted joint.

Also the more elastic a bolted joint is, the less susceptible it is to untightening 
and self-loosening. The additional elasticity stored in the HEICO-TEC® Reaction 
Nuts counteracts preload losses due to settling or creeping. This ensures that the 
bolted joint remains securely tightened.

In contrast to similar products, HEICO-TEC® Reaction Nuts have the same dimensions 
as the active HEICO-TEC® Tension Nut for the nut body and the washer. This means 
they do not require any additional space.

HEICO-TEC® Reaction Nuts are entirely reusable. The bolted joint 
will not be damaged during tightening and loosening.

HEICO-TEC® Reaction Nuts meet all requirements of 
ISO 898-2. They can replace any conventional nut 
with the same strength class as long as they are only 
reactively loaded and are not used for active tensioning.

ELASTIC

DURABLE

SECURE

SPACE SAVING

REUSABLE

COMPATIBLE

AVANTAGES DES ÉCROUS RÉACTIFS
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Contrairement aux autres systèmes de fixation à 
ressort, tels que les rondelles ressorts ou élastiques, 
qui sont simplement aplaties donc inefficaces, les 
Écrous Réactifs HEICO-TEC® restent élastiques jusqu‘à 
la force de serrage maximale de la vis, conformément à 
la norme ISO 898-1.

Plus une vis est élastique par rapport aux pièces serrées, 
moins elle sera soumise à des contraintes. En raison de 
leur flexion, les Écrous Réactifs HEICO-TEC® réduisent la 
charge exercée sur la vis et augmentent ainsi la durabilité de 
l‘assemblage vissé.

En outre, plus un assemblage vissé est élastique, moins il est susceptible de  
se desserrer. L‘élasticité supplémentaire emmagasinée dans les Écrous Réactifs 
HEICO-TEC® neutralise les pertes de précontrainte dues aux tassements ou aux fluages. 
Cela permet à l‘assemblage vissé de rester parfaitement serré.

Contrairement aux produits similaires, le corps et la rondelle des Écrous Réactifs HEICO-TEC® 
ont les mêmes diamètres extérieurs que les Écrous Tensionneurs HEICO-TEC®. Cela 
signifie qu‘ils ne nécessitent aucun espace supplémentaire.

Les Écrous Réactifs HEICO-TEC® sont complètement réutilisables. 
L‘assemblage vissé ne sera pas endommagé pendant le serrage 
ni le desserrage.

Les Écrous Réactifs HEICO-TEC® répondent aux 
exigences de la norme ISO 898-2. Ils peuvent remplacer 
n‘importe quel écrou conventionnel de même classe de 
résistance. Ils ne sont chargés que de manière réactive 
et ne sont pas utilisés pour la mise en tension active.

ÉLASTIQUES

DURABLES

SÛRS

FAIBLE ENCOMBREMENT

RÉUTILISABLES

COMPATIBLES



HEX NUTS

The HEICO-TEC® Reaction Nut offers decisive advantages  
over other products:

SPRING WASHERS

HEICO-TEC® THE BETTER CHOICE

Conventional hex nuts are very rigid and have little elasticity.

Problem: 
In the thread the preload acts in tension, while an equally high compressive force is 
generated on the contact surface of the hex nut. As a result, the preload force is very 
strongly deflected in the first load-bearing threads and leads to an uneven load distribution. 
This is why bolts often break here.

Each bolted joint (blue) loses preload force ΔF by settling or creeping Δf. Often an attempt 
is made to increase the elasticity of the bolted joint with a conventional spring washer in 
order to extend the service life on one hand and to counteract loosening and self-loosening 
on the other.

Problem: 
Spring washers are already flattened under 50% of the preload force (orange).  
This renders them ineffective.
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The concave contact surface of the  
HEICO-TEC® Reaction Nut creates an  
almost even load distribution in the thread. 
The service life of the bolts is significantly 
increased!

The HEICO-TEC® Reaction Nut (green)  
remains elastic up to the full preload. 
Preload losses ΔFHTR are effectively 
reduced!

ADVANTAGE OF  
THE HEICO-TEC®  
REACTION NUT

ADVANTAGE OF  
THE HEICO-TEC®  
REACTION NUT

ÉCROUS HEXAGONAUX

L‘Écrou Réactif HEICO-TEC® offre des avantages décisifs  
par rapport aux autres produits :

RONDELLES ÉLASTIQUES

HEICO-TEC® LE MEILLEUR CHOIX

Les écrous hexagonaux classiques sont très rigides et ont une faible élasticité.

Problème :  
Dans le filetage, la précontrainte agit en tension, tandis qu‘une force de compression tout  
aussi élevée est générée sur la surface de contact de l‘écrou hexagonal. La force de 
précharge est très fortement encaissée dans les premiers filets et conduit à une répartition 
de charge inégale. C‘est pourquoi les boulons se cassent souvent ici.

Chaque assemblage vissé (bleu) perd de la force de précontrainte ΔF par tassement 
ou fluage Δf. On tente souvent d‘augmenter l‘élasticité de l‘assemblage vissé avec une 
rondelle ressort conventionnelle afin de prolonger la durée de vie et de contrecarrer le 
desserrage.

Problème :  
Les rondelles élastiques sont déjà aplaties sous 50% de la force de précontrainte (orange). 
Cela les rend inefficaces.
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La surface de contact concave de l‘Écrou 
Réactif HEICO-TEC® crée une distribution  
quasi uniforme de la charge dans le filetage. 
La durée de vie des vis est 
considérablement augmentée !

L‘Écrou Réactif HEICO-TEC® (vert) reste 
élastique jusqu‘à la précontrainte complète.
Les pertes de précontrainte ΔFHTR sont 
effectivement réduites !

AVANTAGE DE  
L‘ECROU REACTIF  
HEICO-TEC® 

AVANTAGE DE  
L‘ECROU REACTIF  
HEICO-TEC® 



REACTION NUTS OF OTHER MANUFACTURERS
Other manufacturers also offer reaction nuts. 

Problem: 
They usually have a larger outside diameter and a larger washer than the active tension  
nut on the opposite side. Therefore they need more space.
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HEICO-TEC® THE BETTER CHOICE

The HEICO-TEC® Tension Nut and Reaction 
Nut have the same dimensions. Thus, their 
position is interchangeable. 
No additional space is required!

ADVANTAGE OF  
THE HEICO-TEC®  
REACTION NUT

HEICO-TEC® TENSION NUTS

With HEICO-TEC® Tension Nuts large bolted joints can be easily pre-tensioned by hand.  
A torque wrench is sufficient to install the tension nut quickly, easily and reliably. Due to  
its compatibility with ISO 898-2, the HEICO-TEC® Tension Nut can replace any hex nut  
of the same strength class. 
Further information on the HEICO-TEC® Tension Nut can be found at www.heico-tec.com

HEICO-TEC®  
Tension Nut

Tension nuts and reaction nuts have  
the same dimensions

HEICO-TEC®  
Reaction Nut

ÉCROUS RÉACTIFS D‘AUTRES FABRICANTS
D‘autres fabricants proposent également des Écrous Réactifs. 

Problème :  
Ils ont généralement un diamètre extérieur plus grand et une rondelle plus large que  
l‘Écrou Tensionneur actif situé côté opposé. Par conséquent, les écrous ont besoin de  
plus d‘espace, la position des écrous n’est pas interchangeable.
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HEICO-TEC® LE MEILLEUR CHOIX

Les dimensions des Écrous Tensionneurs  
et des Écrous Réactifs HEICO-TEC® sont  
identiques. Ainsi, leur position est 
interchangeable. 
Aucun espace supplémentaire n‘est requis !

AVANTAGE DE  
L‘ECROU REACTIF  
HEICO-TEC® 

ÉCROUS TENSIONNEURS HEICO-TEC® 

Avec les Écrous Tensionneurs HEICO-TEC®, des assemblages vissés de grand diamètre 
peuvent être facilement précontraints à la main. Une clé dynamométrique suffit pour installer 
l‘Écrou Tensionneur rapidement, facilement et de manière fiable. Grâce à sa compatibilité avec 
la norme ISO 898-2, l‘écrou Tensionneur HEICO-TEC® peut remplacer tout écrou hexagonal de 
même classe de résistance. 
De plus amples informations concernant l‘Écrou Tensionneur HEICO-TEC® sont disponibles à 
l‘adresse www.heico-tec.com

Écrou Tensionneur  
HEICO-TEC®  

Les Écrous Tensionneurs et les Écrous 
Réactifs ont les mêmes dimensions, de 
sorte qu‘aucun espace supplémentaire 
n‘est requis.

Écrou Réactif  
HEICO-TEC® 
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STRENGTH CLASS 8

The strength classes of the HEICO-TEC® Reaction Nuts comply with ISO 898-2. Other strength classes, bolt sizes,  
thread types and thread pitches are available on request.

type nut body washer reaction nut preload

HTR-DxP/8 thread
DxP

outer-Ø 
Dmax
mm

height  
h 

mm

Ø
DW
mm  

thickness
s

mm

total height
H

mm

socket size
SW
mm

nominal*
FVnom

kN

maximum**
FVmax

KN

HTR-M24x3/8 M24x3 44 20 43 4 24 36 195 225

HTR-M27x3/8 M27x3 50 24 49 4 28 41 245 285

HTR-M30x3,5/8 M30x3,5 56 28 55 5 33 46 300 360

HTR-M33x3,5/8 M33x3,5 59 28 58 5 33 50 365 445

HTR-M36x4/8 M36x4 69 35 68 5 40 55 440 525

HTR-M39x4/8 M39x4 72 35 71 5 40 60 525 625

HTR-M42x4,5/8 M42x4,5 75 35 74 5 40 60 600 720

HTR-M45x4,5/8 M45x4,5 84 42 83 6 48 65 685 840

HTR-M48x5/8 M48x5 87 42 86 6 48 70 805 945

HTR-M52x5/8 M52x5 91 42 90 6 48 75 930 1125

HTR-M56x5,5/8 M56x5,5 102 52 101 8 60 85 1095 1300

HTR-M60x5,5/8 M60x5,5 106 52 105 8 60 90 1260 1500

HTR-M64x6/8 M64x6 110 52 109 8 60 95 1435 1665

HTR-M68x6/8 M68x6 120 64 119 8 72 100 1645 1930

HTR-M72x6/8 M72x6 124 64 123 8 72 105 1855 2145

HTR-M76x6/8 M76x6 128 64 127 8 72 110 2090 2490

HTR-M80x6/8 M80x6 132 76 131 8 84 110 2340 2780

HTR-M85x6/8 M85x6 137 76 136 8 84 115 2655 3170

HTR-M90x6/8 M90x6 149 88 148 10 98 125 3005 3580

HTR-M95x6/8 M95x6 154 88 153 10 98 130 3350 4020

HTR-M100x6/8 M100x6 159 88 158 10 98 135 3740 4480

HTR-M105x6/8 M105x6 170 100 169 10 110 145 4165 4965

HTR-M110x6/8 M110x6 175 100 174 10 110 150 4570 5400

HTR-M115x6/8 M115x6 186 112 185 10 122 165 5020 6015

HTR-M120x6/8 M120x6 195 112 194 10 122 170 5525 6490

*    approx. 2/3 of the ultimate tensile load of the bolt from strength class 8.8 
**   approx. elasticity limit of a bolt from strength class 8.8
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CLASSE 8

Les classes de résistance des Écrous Réactifs HEICO-TEC® sont conformes à la norme ISO 898-2. Autres classes de  
résistance, tailles de vis, types de filetage et pas de filetage disponibles sur demande.

type corps de l‘écrou rondelle écrou réactif précontrainte

HTR-DxP/8 filetage
DxP

Ø ext.  
Dmax
mm

hauteur   
h 

mm

Ø
DW
mm  

épaisseur 
s

mm

hauteur  
totale 

H
mm

taille de 
douille

SW
mm

nominale*
FVnom

kN

maximum**
FVmax

KN

HTR-M24x3/8 M24x3 44 20 43 4 24 36 195 225

HTR-M27x3/8 M27x3 50 24 49 4 28 41 245 285

HTR-M30x3,5/8 M30x3,5 56 28 55 5 33 46 300 360

HTR-M33x3,5/8 M33x3,5 59 28 58 5 33 50 365 445

HTR-M36x4/8 M36x4 69 35 68 5 40 55 440 525

HTR-M39x4/8 M39x4 72 35 71 5 40 60 525 625

HTR-M42x4,5/8 M42x4,5 75 35 74 5 40 60 600 720

HTR-M45x4,5/8 M45x4,5 84 42 83 6 48 65 685 840

HTR-M48x5/8 M48x5 87 42 86 6 48 70 805 945

HTR-M52x5/8 M52x5 91 42 90 6 48 75 930 1125

HTR-M56x5,5/8 M56x5,5 102 52 101 8 60 85 1095 1300

HTR-M60x5,5/8 M60x5,5 106 52 105 8 60 90 1260 1500

HTR-M64x6/8 M64x6 110 52 109 8 60 95 1435 1665

HTR-M68x6/8 M68x6 120 64 119 8 72 100 1645 1930

HTR-M72x6/8 M72x6 124 64 123 8 72 105 1855 2145

HTR-M76x6/8 M76x6 128 64 127 8 72 110 2090 2490

HTR-M80x6/8 M80x6 132 76 131 8 84 110 2340 2780

HTR-M85x6/8 M85x6 137 76 136 8 84 115 2655 3170

HTR-M90x6/8 M90x6 149 88 148 10 98 125 3005 3580

HTR-M95x6/8 M95x6 154 88 153 10 98 130 3350 4020

HTR-M100x6/8 M100x6 159 88 158 10 98 135 3740 4480

HTR-M105x6/8 M105x6 170 100 169 10 110 145 4165 4965

HTR-M110x6/8 M110x6 175 100 174 10 110 150 4570 5400

HTR-M115x6/8 M115x6 186 112 185 10 122 165 5020 6015

HTR-M120x6/8 M120x6 195 112 194 10 122 170 5525 6490

*  environ 2/3 de la charge de traction ultime d‘une vis de classe de résistance 8.8 
**  limite d‘élasticité approximative d‘une vis de classe de résistance 8.8
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STRENGTH CLASS 10

type nut body washer reaction nut preload

HTR-DxP/10 thread
DxP

outer-Ø 
Dmax
mm

height  
h 

mm

Ø
DW
mm  

thickness
s

mm

total height
H

mm

socket size
SW
mm

nominal*
FVnom

kN

maximum**
FVmax

KN

HTR-M20x2,5/10 M20x2,5 40 20 39 4 24 32 180 220

HTR-M22x2,5/10 M22x2,5 42 20 41 4 24 34 235 265

HTR-M24x3/10 M24x3 46 24 45 4 28 36 260 320

HTR-M27x3/10 M27x3 50 24 49 4 28 41 350 410

HTR-M30x3,5/10 M30x3,5 56 28 55 5 33 46 425 505

HTR-M33x3,5/10 M33x3,5 66 33 65 5 38 50 515 625

HTR-M36x4/10 M36x4 69 35 68 5 40 55 620 740

HTR-M39x4/10 M39x4 72 35 71 5 40 60 725 880

HTR-M42x4,5/10 M42x4,5 81 40 80 6 46 65 845 1010

HTR-M45x4,5/10 M45x4,5 84 42 83 6 48 70 975 1180

HTR-M48x5/10 M48x5 88 42 87 6 48 75 1110 1330

HTR-M52x5/10 M52x5 98 50 97 8 58 80 1320 1585

HTR-M56x5,5/10 M56x5,5 102 52 101 8 60 85 1520 1830

HTR-M60x5,5/10 M60x5,5 110 52 109 8 60 90 1780 2130

HTR-M64x6/10 M64x6 116 60 115 8 68 95 2020 2420

HTR-M68x6/10 M68x6 120 64 119 8 72 100 2300 2750

HTR-M72x6/10 M72x6 134 64 133 10 74 110 2585 3120

HTR-M76x6/10 M76x6 138 72 137 10 82 115 2935 3510

HTR-M80x6/10 M80x6 147 72 146 10 82 120 3270 3910

HTR-M85x6/10 M85x6 150 84 149 10 94 125 3715 4460

HTR-M90x6/10 M90x6 160 84 159 10 94 130 4200 5040

HTR-M95x6/10 M95x6 173 94 172 12 106 145 4700 5560

HTR-M100x6/10 M100x6 182 94 181 12 106 150 5245 6110

*    approx. 3/4 of the ultimate tensile load of the bolt from strength class 10.9 
**   approx. elasticity limit of a bolt from strength class 10.9
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CLASSE 10

type corps de l‘écrou rondelle écrou réactif précontrainte

HTR-DxP/10 filetage
DxP

Ø ext.  
Dmax
mm

hauteur   
h 

mm

Ø
DW
mm  

épaisseur 
s

mm

hauteur  
totale 

H
mm

taille de 
douille

SW
mm

nominale*
FVnom

kN

maximum**
FVmax

KN

HTR-M20x2,5/10 M20x2,5 40 20 39 4 24 32 180 220

HTR-M22x2,5/10 M22x2,5 42 20 41 4 24 34 235 265

HTR-M24x3/10 M24x3 46 24 45 4 28 36 260 320

HTR-M27x3/10 M27x3 50 24 49 4 28 41 350 410

HTR-M30x3,5/10 M30x3,5 56 28 55 5 33 46 425 505

HTR-M33x3,5/10 M33x3,5 66 33 65 5 38 50 515 625

HTR-M36x4/10 M36x4 69 35 68 5 40 55 620 740

HTR-M39x4/10 M39x4 72 35 71 5 40 60 725 880

HTR-M42x4,5/10 M42x4,5 81 40 80 6 46 65 845 1010

HTR-M45x4,5/10 M45x4,5 84 42 83 6 48 70 975 1180

HTR-M48x5/10 M48x5 88 42 87 6 48 75 1110 1330

HTR-M52x5/10 M52x5 98 50 97 8 58 80 1320 1585

HTR-M56x5,5/10 M56x5,5 102 52 101 8 60 85 1520 1830

HTR-M60x5,5/10 M60x5,5 110 52 109 8 60 90 1780 2130

HTR-M64x6/10 M64x6 116 60 115 8 68 95 2020 2420

HTR-M68x6/10 M68x6 120 64 119 8 72 100 2300 2750

HTR-M72x6/10 M72x6 134 64 133 10 74 110 2585 3120

HTR-M76x6/10 M76x6 138 72 137 10 82 115 2935 3510

HTR-M80x6/10 M80x6 147 72 146 10 82 120 3270 3910

HTR-M85x6/10 M85x6 150 84 149 10 94 125 3715 4460

HTR-M90x6/10 M90x6 160 84 159 10 94 130 4200 5040

HTR-M95x6/10 M95x6 173 94 172 12 106 145 4700 5560

HTR-M100x6/10 M100x6 182 94 181 12 106 150 5245 6110

*    environ 3/4 de la charge de traction ultime d‘une vis de classe de résistance 10.9 
** limite d‘élasticité approximative d‘une vis de classe de résistance 10.9



When you work with HEICO, everything is provided from 
one source: bolted joint product development, testing in 
our own laboratory, engineering, bolted joint expertise, and 
IATF 16949 production quality. 

Our versatile approach ensures flexible processes, making 
fast reaction and delivery times possible. HEICO‘s emplo-
yees provide our customers with sophisticated solutions, 
whether for standard projects or specific concepts. 

HEICO customers benefit from an attractive service  
package. We are able to transfer cost advantages to our 
customers thanks to our extremely high real net output ratio. 

Optimized processes also create the economic conditions 
for making standard products available from stock. Even 
the manufacture of HEICO-TEC® pressure bolts and pressure 
pins on high-performance multi-stage presses in cold or 
warm forming processes is possible. 

The HEICO group, based in the town of Ense in Westphalia, 
Germany, is a family-owned business with a long tradition. 
The company has been working passionately in the field 
of fastening technology since 1900. HEICO operates inter-
nationally with multiple company sites strategically located 
throughout the world. The group offers the highest degree 
of technical support and individual testing options.

FAST IMPLEMENTATION OF YOUR CONCEPT

A STRONG GROUP BEHIND A STRONG PRODUCT

EXCELLENT HEICO QUALITY

HEICO Befestigungstechnik GmbH

Ensestraße 1-9 
D-59469 Ense-Niederense

contact@heico-tec.com  
www.heico-tec.com 

Tel.: +49 (0) 29 38/ 805 -0 
Fax: +49 (0) 29 38/ 805 -198 G
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OUR EFFICIENT AND HIGH QUALITY MANUFACTURING FOR YOUR BENEFIT 

Lorsque vous travaillez avec HEICO, nous vous apportons 
une solution globale : développement de produits  
d‘assemblages vissés, tests dans notre propre laboratoire, 
ingénierie, expertise des assemblages vissés et qualité de 
production IATF 16949.

Notre flexibilité vous assure une réactivité pour la prise  
en compte de vos délais de livraison. HEICO fournit à ses 
clients des solutions adaptées, que ce soit pour les projets 
standard ou les concepts spécifiques.

Grâce à nos différents savoir-faire technologiques et notre 
productivité, nous sommes à l’écoute de nos clients pour 
leur garantir une solution fiable et avantageuse.

L’optimisation de nos process, comme la fabrication des  
vis et pistons de pression HEICO-TEC sur nos presses  
multi-station, crée les conditions économiques favorables 
pour la fabrication de produits standard disponibles sur 
stock.

Le groupe HEICO, basé dans la ville d’Ense en Westphalie 
- Allemagne, est une entreprise familiale avec une longue 
tradition. La société travaille avec passion dans le domaine  
de la technologie de fixation depuis 1900. HEICO est  
présent au niveau international avec des filiales dans plus 
d‘une douzaine de pays dans le monde. Le groupe offre  
le plus haut niveau de soutien technique et des essais  
personnalisés.

MISE EN OEUVRE RAPIDE DE VOTRE CONCEPT

UN GROUPE FORT POUR UN PRODUIT FORT

EXCELLENTE QUALITÉ HEICO

NOTRE QUALITÉ, NOTRE PRODUCTIVITÉ, VOTRE PROFIT 

HEICO France Sarl

67 route des molières 
69210 LENTILLY

heico@heico-france.com  
www.heico-tec.com

Tel.: +33 (0) 4 74 01 90 00 
Fax: +33 (0) 4 74 01 90 18 FR
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Lorsque vous travaillez avec HEICO, nous vous apportons 
une solution globale. 

Nous mettons à votre disposition l’expertise de nos  
ingénieurs sur les assemblages vissés pour développer 
conjointement les solutions d’assemblages, ainsi que  
notre propre laboratoire pour réaliser vos essais. 

Notre flexibilité vous assure une réactivité pour la prise en 
compte de vos délais de livraison. HEICO fournit à ses 
clients des solutions adaptées, que ce soit pour les projets 
standard ou les concepts spécifiques.

Grâce à nos différents savoir-faire technologiques et notre 
productivité, nous sommes à l’écoute de nos clients pour 
leur garantir une solution fiable et avantageuse.

L’optimisation de nos process, comme la fabrication des  
vis et pistons de pression HEICO-TEC® sur nos presses  
multi-station, crée les conditions économiques favorables 
pour la fabrication de produits standard disponibles sur 
stock.

Le groupe HEICO, basé dans la ville d’Ense en  
Westphalie - Allemagne, est une entreprise familiale avec 
une longue tradition. La société travaille avec passion 
dans le domaine de la technologie de fixation depuis 1900. 
HEICO est présent au niveau international avec des filiales 
dans plus d‘une douzaine de pays dans le monde. Le  
groupe offre le plus haut niveau de soutien technique et 
des essais personnalisés.

MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE VOTRE CONCEPT

NOTRE QUALITÉ, NOTRE PRODUCTIVITÉ, VOTRE PROFIT 

UN GROUPE FORT POUR UN PRODUIT FORT

QUALITÉ & EXCELLENCE HEICO
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HEICO Benelux B.V.

Kattegat 22 
9723 JP Groningen 
Nederland

info@heicobenelux.nl 
www.heicobenelux.nl 

Tel.: 0031-50 - 8 20 09 70 
Fax: 0031-50 - 8 20 09 71


