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HEICO-TEC®

MULTI-TOOL

Tijdbesparend

Egale krachtverdeling

Eenvoudig installeren



HEICO-TEC® MULTI-TOOL

HEICO-TEC®  VOORSPANMOEREN
Voor een veilige verbinding met een HEICO-TEC® Voorspanmoer is geen elektrisch, 
hydraulisch of pneumatisch gereedschap vereist. Het enige dat u nodig heeft is een 
momentsleutel om de Voorspanmoer eenvoudig, snel en betrouwbaar te monteren. 
HEICO-TEC® Voorspanmoeren voldoen aan alle in ISO 898-2 gestelde eisen. Hierdoor 
kunt u eenvoudig iedere zeskantmoer vervangen door deze voorspanmoeren met 
corresponderende sterkteklassen.

Meer informatie kunt u vinden op www.heico-tec.com

VOOR GEOPTIMALISEERDE
SERIEMATIGE TOEPASSING

DESIGN EN FUNCTIE
De HEICO-TEC® Multi-Tool heeft één spindel per drukbout. Deze 
wordt hydraulisch aangedreven, zodat elke drukbout met hetzelfde 
aanhaalmoment wordt vastgedraaid. Er is dus geen handmatige 
controle met een momentsleutel vereist zoals gebruikelijk bij andere 
gereedschappen – dit bespaard kostbare tijd.

Het is eenvoudig om de HEICO-TEC® Multi-Tool op de Voorspanmoer te 
plaatsen dankzij verende doppen. Tijdens het aansluitende configureren 
plaatsen deze doppen zich vanzelf correct over de drukbouten.

De HEICO-TEC® Multi-Tool wordt aangedreven door een hydrauliek 
aggregaat met pomp, bediening en oliereservoir. Op verzoek kunt u 
deze bij HEICO aanschaffen, of een voorhanden hydrauliek aggregaat 
gebruiken.

Het gewenste aanhaalmoment wordt via de hydraulische druk met een 
drukregelventiel ingesteld. HEICO levert een geschikte conversietabel 
voor elke HEICO-TEC® Multi-Tool.

HEICO Benelux B.V.

Kattegat 22  Tel.:  +31 (0) 50 - 8 20 09 70 info@heicobenelux.nl
9723 JP Groningen Fax: +31 (0) 50 - 8 20 09 71 www.heicobenelux.nl

Dankzij hun unieke ontwerp met meerdere kleinere drukbouten kunnen de 
HEICO-TEC® Voorspanmoeren handmatig gemonteerd en gedemonteerd 
worden. Dat maakt ze eenvoudig, snel en betrouwbaar in gebruik. 

HEICO heeft speciaal voor de seriematige montage van HEICO-TEC® 
Voorspanmoeren de HEICO-TEC® Multi-Tool ontwikkeld. Dit betekent dat 
alle drukbouten van een HEICO-TEC® Voorspanmoer tegelijkertijd en 
zonder enige inspanning van de monteur kunnen worden aangedraaid – 
heel simpel met slechts één druk op de knop.
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